
Aislamiento
Equipo minero 

Chaquetas Aislantes
Para los diferentes procesos de extracci"n de material

A sla"y"contiene"el"calor"generado"por"el"motor."

Evita"que"el"personal"de"reparaci#n"se"queme.

F$cil"montaje"por"su"sistema"de"cierre.

Contamos"con"chaquetas"aislantes"para"sus"equipos"
mineros"en"la"parte"de"exostos"y""tuber as"de"escape.

Antes Despu%s"
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E-mail:"sealco@cisealco.com
PBX: (574)"370"47"00"
www.cisealco.com
Avenida"37B"N&"38A"-12
Itag'i-Colombia

Equipo minero 

Chaquetas Aislantes
Para los diferentes procesos de extracci"n de material

MARCA DEL EQUIPO CATERPILLAR

LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN

MODELO

MODELO

CAMIÓN 
RÍGIDO

CAMIÓN 
RÍGIDO

CAMIÓN 
ARITUCULADO

EXCAVADOR

MOTONIVELADORAEXCAVADOR

769D
777D

777F
789C
793C
793D

330CL
330DL

336DL
Teres O&K
RH 40-E
RH 120-E
RH 170-E
RH 200-E
RH 340-E

Modelo Actual CAT
6015
6030
6050

6060 FS

16 H
16 M
24 M

D7R-2
D8T

D9T
D10T
D11T - SERIE AMA
D11T- SERIE GEB

HITACHI VOLVO OTROS

TRACTOR DE
RUEDAS

TRACTOR DE
CADENAS

824G

834G
834H
854G
854K
980G
988H
993K

EH 3500ACII

EH 4000ACII

A30-E
A40-E

EH 5000ACII

MOTOTRAILLA CAT 631G

DUMPER CAT SERIE 700

KOMATSU PC 450

KOMATSU 5500

PERFORADORA DM 30

PERFORADORA DM 45E

PERFORADORA SKF UP 110

PARA OTROS MODELOS CON LOS PLANOS DEL EXHOSTO, FABRICAMOS EL KIT DE PIEZAS PARA SU MONTAJE.

EX 1900
EX 2500
EX 3600



Proveemos"Soluciones"integrales"en"aislamiento""
a"trav%s"de"suministro"de"servicios"y"productos""

Aislamiento térmico en equipos para todo 
tipo de procesos:Desde:  -54°C a 1000°C 

CHAQUETAS AISLANTES 

RESISTENTE A HIDROCARBUROS, 
ACEITES Y HUMEDAD  

Evitan quemaduras del personal y mejoran los ambientes de 
trabajo.  Reducen perdidas de calor, mejorando la eficiencia.

FÁCIL MONTAJE Y  DESMONTAJE

Fabricamos"especialmente"para"la"industria"de"pl$stico"
y"todo"tipo"de"industrias"donde"se"manejan"altas"
temperaturas.""

ANTES  DESPU#S

Chaquetas aislantes removibles para altas temperaturas

Es una combinación de tejidos y no tejidos fabricados a la medida 
del equipo para temperaturas hasta de 1000ºC.

LAMINADOS:

Son laminas base nitrilo  
expandido (-54°C hasta 
105°C), polietileno  expandido 
(-54°C hasta 90°C) y fenolita 
expandido (-54°C hasta 
140°C)  las cuales se 
suministran con una barrera de   
aluminio.

Son Mangueras de nitrilo expandido con cubierta externa 
de foil de aluminio (-54°C hasta 105°C).

TUBOS AISLANTES:


