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EPOHICOS  EEE
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M ETAL MAGIC - N,inguna caja de herramientas esta completa sin estos epdxicos, de curado
rapido y forma de barras. Compuesto polimerico, a base de epoxicos, 100%
solido al curar, para reparar y recuperar a bajo costo, piezas costosas, sin
necesidad de uso de soldadura, sin riesgo de perder el tratamiento térmico.

Cuando necesite recuperar un eje desgastado; reparar un tubo o caferia
con fugas; para reponer el alojamiento de una chaveta; reparar las estrias de
un eje; rellenar socavaciones 0 defectos de fundicion, sin arriesgar la
deformacion de la pieza, ni afectar el tratamiento térmico original, utilice
soldaduras en frio TermoSteel que le permite sustituir los métodos
tradicionales con soldadura.
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x TERMOWEARING Sistema epdxico 100 % solido, de dos componentes formulado con refuerzo
de ceramica en distintas granulometria para la proteccion de equipos contra
la abrasion, cavitacion, turbulencia, corrosion, etc. Ideal para Bombas,
Chutes, Ciclones, Codos y en general, equipos de manejo.de materiales.

Wearing Fast Cure No Brushable
Color Gris Gris Gris Azul

Viscosidad

P Pastosa Pastosa Pastosa Pasta 23.000 cps

Relacion mezcla 2deresinax1 2deresinax1 2deresinax1 4 deresinax1de
endurecedor

Repare, reconstruya y proteja contra la abrasion, SEESSEY | FOSRRG RS S

corrosion y cavitacion. Compuesto polimérico, a

base de epoxicos, 100% solido una vez curado, A anets | 1o00M | tepoope || 1Z000pM 12,500 pol
reforzados con ceramicas, especialmente (ASTM D-655)

disefiado para proteger de la abrasion, corrosion

y cavitacion, equipos de manejo de materiales. w& 2.300 pel 2,300 pel 2,800 pel 2,000 pel
VENTAJAS ;. . , . Temperatura Constante 93°C 50°C humedo o

« Compuesto epoxico tixotropico, que no Eggg;jg.‘rf Méxima 121°C Ll 124°C seco S
escurre en paredes verticales y sobre cabeza.

« No encoge « Facil de mezClar y usar, no Dureza (Shore - % " -
requiere personal especializado. 2L

« Aplicable sobre si mismo y sobre un gran

nimero de sustratos. T?QQ’L’;S’ 20-30 minutos 30 minutos 13 minutos 40 minutos
« Bajo tiempo de curado, facilitando Ia

reparacion de superficies gastadas, con paradas Tiempo de 2 horas 24

cortas de I0s equipos. Finoensl  Conere ThomS homsfal  OPore
« Disponible en version de curado rapido y para

altas temperaturas Re“"]:j‘;’;"" POT 4 41M2(1/47) 0.9M2 (147  0.88 M2 (1/47) 1.21 M2 (0.5mm)
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Compuesto polimérico, a base de epdxico, 100% sélido
una vez curado. Sirve para respaldar las placas de
desgaste en todo tipo de trituradoras de cono,
trituradoras giratorias, molinos de barra y bolas.

VENTAJAS

« Facil de mezclar y seguro de usar.

« No es inflamable. No necesita fundirse.

« Gran fluidez que facilita el llenado en la cavidad.

+ Contiene aditivos que inhiben la formacion de
burbujas y aseguran una alta estabilidad volumétrica,
al interior de la cavidad.

« Bajo tiempo de curado para trabajo funcional

« Formulacion del High Performance Backing
Compound, con excelente resistencia a l0s mas altos
esfuerzos de compresion e impacto, o en condiciones
de trituracion muy severas.

Propiedades Backin ompoun ‘earin ompoul
p g C pound (DETA Wearing C pound

10.000 cps

Resistencia a la i .
Traccion (ASTM D-638) 5.500 psi 6.200 psi
Temperatura Maxima
Operativa 77°C - 170°F 104°C - 220°F
Tiempo curado para
trabajo funcional 4 horas 4 horas
(a25°C)

- Trituradoras de Cono >7°, de

reduccion Primaria, Secundaria,
Terciaria o Cuaternaria, con Work
- Trituradoras de Cono de Index >21
reduccién Primaria, Secundaria,
Aplicaciones Terciaria o Ouatarnarla con Wal-k -Trituradoras de Cono Giratorias
Recomendadas Index <21 de gran tamafio, de reduccion
Primaria
- Molinos de Barra y de Bolas
- Molinos de Barra y de Bolas
- Procesos de Trituracion Himeda




ADHESIVOS s

Nuevos productos con avanzada tecnologia al servicio de la industria en general. Adhesivos, Selladores, Lubricantes
y Traba roscas.
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INSTANTANEO -IIIII-I-II

quemqulaun Ethyl Transp. 0004  30cps 20004200 SHC?  <Ssegunorss 105 TN
velocidad y

0010 e <igseghoras 110 TPON

modl'.
Adhesivos transparentes y negros de un solo
componente. Forman uniones permanentes en
partes bien acopladas en solo pocos segundos.
o Coyeuesros ISR
Especif. de aceites de friccion
LUBRICANTES Q

Viscocidad | Present. | Holgura | Ran9° ‘r“"""“' Graved. | Estado
Temp Cura Especif final
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Eliminador de empaques

Adhesivos transparentes y negros de un solo
componente. Forman uniones permanentes en
partes bien acopladas en solo pocos segundos.

que requieren 0.010- -54°Ca 15min/
Tro Rojo  200.000cps  50ml 0020 232°C A 1.16 Rigido
temperatul
resistente a los
solventes y



Torque Normal
ANAEROBICOS Vicosidaa  present| "'ae s | Vo | Gk |
ruptura P 46163A

TORQUE 42 TL
Torque il
- : mevlheuap;w' Azil  1200cps  SOml 15075 0005 510 fOminhoras 107 ool
b m:‘mm
B hilos de las roscas.
El aflojamiento de tuercas, tornillos, esparragos " "+
causados por vibracion, impactos y cambios Trabador
! A , A ! ., permanente de 50 ml -51°Ca i :
térmicos en maquinas, encuentran la solucion  femaete tomilos RO 7O jom  ESES GOz fOmnShoms 112 GrdoL

. epe . de mas de 1 pulg.
definitiva en los productos de la serie Torque, los Aeodiel

cuales rellenan los espacios vacios entre las
roscas formando un sélido que impedira el
movimiento causante del aflojamiento entre los

elementos.
RETENEDORES e EREE
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'I'ORQUEMRC

mhnodordoulu
viscosidad 54°Ca  15min/

mantiene Verde 1400cps 50ml 0.015 4200ps! 11
emiacin 232°C Bhoras

prefecto
y de gran fuerza
en las
superficies.
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Viscosidad | Present.| R2"° | gejjado | Viscosidad | Graved.
Temp. Cura Especif.
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