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MATERIALES DE FABRICACIÓN

Características

Silicona 90

ESPECIFICACIONES

*Diametro hasta 3”: 2 rollos

*Diámetro de 4” a 8”: 8 rollos

Nuestra cinta autovulcanizante 
Coolseal se combina en algunos 
casos con nuestra cinta Stop leak
para realizar sellado de fugas en vivo
(consulte con nuestros asesores).

Sellar tuberías de acueducto
Alcantarillado (aguas residuales)
Aguas lluvias
Entre otras.

*Presión con un intervalo
de diámetro no superior a 50psi.

APLICACIONES
EN EL HOGAR

��������

TUBERÍAS Y MANGUERAS 
LIBRES DE FUGAS Y PROTEGIDAS 
DE ALTAS TEMPERATURAS

TUBERÍAS Y MANGUERAS 
LIBRES DE FUGAS Y PROTEGIDAS 
DE ALTAS TEMPERATURAS

EXCELENTE RESISTENCIA MECÁNICA ideal para sellar escapes en tanques, 
tuberías o accesorios que manejan agua potable, aguas residuales, ácidos y 

bases débiles, amoniaco al 10%, además se emplea para la protección de tuberías 
corroídas o para proteger mangueras que se exponen a altas temperaturas 

previamente recubiertas con tejido de fibra de vidrio.
APLICACIONES EN

LA INDUSTRIA

2 AÑOS (Bajo 

condiciones 

adecuadas de 

almacenamiento

libre de 

COLOR Roja

RESISTENCIA
TENSIL

(ASTM 6039):
1128 psi

ELONGACIÓN % 640

PRESIÓN DE
CONFINAMIENTO

Se recomienda

hasta una presión

máxima 20 psi

a temperatura 

ambiente

TEMPERATURA
MÁXIMA DE

TRABAJO
-54ºC a 250ºC

NÚMERO DE VUELTAS 
RECOMENDADAS 

SEGÚN LA PRESIÓN 
Y DIÁMETRO DE 

TUBERÍA POR ROLLO 
DE COOL SEAL

INDUSTRIA HIDROELÉCTRICA

TIEMPO DE VIDA 
ALMACENAMIENTO

PBX: (604) 424 30 00
Email: sealco@cisealco.com

Av 37 b # 38 a 12 Itagüi - Colombiawww.cisealco.com

CLÍC PARA VER 
INSTRUCTIVO

TAMAÑOS 25mm x 3mts
50mm x 3mts

https://cisealco.com/catalogos/VIDEOS/AISLAMIENTO/COOLSEAL.mp4
https://cisealco.com/catalogos/INSTRUCTIVO%20DE%20MONTAJE%20COOSEAL.pdf



