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2. Cámara de expansión:
Lo más efectivo para eliminar el ingre-
so de contaminación y humedad a su 
sistema, reemplazando los venteos 
tradicionales.  Fabricado en acero 
inoxidable. Conexiones de 3/8, 1/2 y 
3/4 NPT.
MODELO 31816 (1/2” NPT):

1. Lubricador OPTOMATIC:
Se encarga de mantener el nivel apropia-
do del aceite de una manera fácil y efecti-
va. Su reservorio le permite una rápida 
inspección del estado del aceite sin tener 
que parar el equipo. Disponibles diferen-
tes diseños, materiales y tamaños de 
acuerdo a sus requerimientos.
MODELO 30203 (4 OZ,1/4” NPT): 

3.Secadores de aceite WATCHDOG: 
Sistema no venteado, diseñado para 
remover vapor de agua del aire y es 
atrapado a través de la sílica. Al absor-
ber la humedad, evita la corrosión y 
aumenta la vida útil al aceite. Cambia 
de color a verde oscuro cuando el 
elemento presenta la máxima absor-
ción de humedad.
MODELO 31808 (1/2” NPT):
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Engrasadora automática STREAMLINER: 
Para dosificar el lubricante de una manera controla-
da la grasa en motores eléctricos y bombas. 

STREAMLINER S 
Modelo 33392

Tipo Vertical 
Modelo BE-0350-2

Visores de nivel de aceite: 
Tipo vertical, con longitudes de visión desde 1-1/2” 
hasta 12-1/2 longitud, con roscas de ¼”, 3/8” y ½” 
NPT. Tipo ojo de buey desde ½ NPT hasta 1-1/2 NPT.

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN TRICO
LA MANERA MAS APROPIADA DE MANTENER Y 
CUIDAR LA LUBRICACIÓN DE SUS BOMBAS.

Tipo Ojo de Buey 
Modelo 34341

OTROS PRODUCTOS TRICO:

STREAMLINER V 
Modelo 33340


