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Applications:

Beneficios:

Acondicionar lubricantes ya en uso.

Filtrar aceite nuevo para cumplir con un 
estándar de limpieza objetivo.

Purgar depósitos para eliminar contaminantes 
no deseados.

Transferir aceites nuevos desde tambores 
a granel hacia tanques de almacenamiento 
o depósitos del sistema.

Reduce los costos de mantenimiento, 
operación y tiempo de inactividad.

Alta eficiencia, gran capacidad y filtración 
fina.

Prolonga la vida útil de tus activos.

Reducción en los costos de energía.

Compromiso con el medio ambiente al 
prolongar la vida útil de tus lubricantes.

Reducción en los costos de consumo y 
disposición final.

Uno de los principios de las buenas prácticas en la gestión de lubricación es 
asegurarse de que los lubricantes nuevos y en uso se apliquen en las 
condiciones adecuadas. El lubricante forma parte de los criterios de diseño 
del equipo. Los fabricantes de equipos originales (OEM) especifican niveles 
de limpieza determinados para los lubricantes con el fin de maximizar la vida 
útil del equipo.
Desafortunadamente, los lubricantes nuevos pueden no cumplir con el código 
de limpieza requerido y deben ser filtrados antes de ser utilizados.

Ya sea que estés filtrando aceites nuevos o reduciendo los niveles de 
contaminación en servicio, Trico puede ayudarte con su completa línea de 
soluciones de filtración. Al emplear las soluciones de filtración de Trico, no 
solo aumentarás la confiabilidad de tus equipos, sino que también verás una 
reducción en los costos generales de mantenimiento.

Resistentes. De alta eficiencia. Portátiles.
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ANTES DE SELECCIONAR UN SISTEMA DE FILTRACIÓN

1. ¿CUÁL ES TU NIVEL DE LIMPIEZA OBJETIVO?
Usa las recomendaciones del fabricante del equipo (OEM) 
como un buen punto de partida. Puedes ajustarlas según el 
nivel de criticidad del equipo. Ten en cuenta que también debes 
aplicar los mismos objetivos de limpieza según la norma ISO al 
filtrar aceites nuevos antes de ponerlos en servicio.

4. ¿CUÁL ES EL VOLUMEN DEL CÁRTER/DEPÓSITO?
Conocer el volumen del cárter o del depósito te ayudará a 
determinar cuántos minutos debe mantenerse encendido el 
sistema de filtración para una filtración en circuito cerrado 
(kidney loop). Este tipo de filtración funciona mejor con entre 
6 y 8 recirculaciones del volumen del cárter o depósito.

# de recirculaciones x caudal (GPM) x capacidad del depósito 
(Gal) = Minutos
(Ejemplo: 7 recirculaciones x 4 GPM x 3 galones = 84 minutos)

3. ¿CUÁL ES LA VISCOSIDAD DEL ACEITE?
Selecciona un sistema de filtración que esté optimizado para la 
viscosidad del lubricante que vas a filtrar y para la temperatura 
a la que se utilizará el sistema de filtración.

6. ¿DÓNDE SE UTILIZARÁ?
Selecciona características para tu unidad de filtración que 
faciliten su uso dentro de tu planta o instalación. Ten en cuenta 
factores como la fuente de energía, el peso, los neumáticos, el 
tipo de mangueras y los accesorios, entre otros.

2. ¿CUÁL ES EL TIPO DE ACEITE?
Conocer los tipos de aceite que se van a filtrar es información 
clave al momento de elegir un sistema de filtración. Mezclar 
diferentes aceites puede generar problemas de compatibilidad. 
Se recomienda tener una unidad separada para cada tipo de 
aceite.
Además, ten en cuenta que algunos aceites presentan 
incompatibilidades con sellos de Buna-N y Viton, los cuales son 
comunes en los sistemas de filtración..

5. ¿CUÁL ES EL USO PREVISTO?
Un sistema de filtración ya no se utiliza solo para filtración de rutina o fuera de línea; hoy más que nunca se emplea también para 
el despacho de aceite nuevo y la transferencia de aceite usado.
Antes de seleccionar un carro de filtración, debes considerar el uso previsto y las características disponibles.
Una válvula de derivación (by-pass) del filtro es muy útil para evitar que el aceite sucio en salida contamine el aceite limpio que 
entra al equipo.
Si vas a tomar muestras de aceite, un puerto de muestreo te permitirá obtener muestras representativas que brindan información 
sobre el estado del lubricante, la salud del equipo y la eficiencia de los filtros.

Escanea este código QR para ver un 
breve vídeo sobre cómo seleccionar el 
sistema de filtración adecuado para tu 
aplicación.



www.cisealco.com avenida 37B # 38A-12 itagüi Colombia PBX (+57) 316 473 3950

4

MATRIZ COMPARATIVA DE SISTEMAS

Las unidades están disponibles con mangueras de 6’ o 10’ de largo, con lanzas, conexiones rápidas o roscas MNPT de 3/4”.".

Tenga el tipo de bomba adecuado para la viscosidad del aceite en tus máquinas..

Elimine los contaminantes que necesitas remover.
Pueda bombear el aceite con la rapidez suficiente para mantener tus 
máquinas limpias.
cuente con las características que necesitas, como válvulas de derivación 
(bypass) o puertos de muestreo.

Pueda transportarse fácilmente al lugar donde lo vas a utilizar.

Asegúrate de que el sistema de filtración que elijas...

Baja viscosidad

Rango de Viscosidad Hasta 430 cST @ 40°c Hasta 540 cST @ 40°cHasta 1600 cST @ 40°c Hasta 1600 cST @ 40°c Hasta 1600 cST @ 40°cHasta 1600 cST @ 40°c

Tipo de bomba Bomba de engranaje

5.5 GPM

N/A

15 de Mercurio

50 PSI

43 PSI

120 V, 60 Hz

Yes

No

Yes

No

No

No

Yes

No

Yes

No

No

No

Yes

No

Yes

Yes

No

No

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Yes

120 V, 60 Hz 120 V, 60 Hz120 V, 60 Hz

43 PSI 43 PSI 43 PSI 43 PSI 43 PSI

85 PSI 85 PSI 105  PSI 105  PSI 105  PSI

15 de Mercurio 15 de Mercurio 8 de Mercurio 8 de Mercurio 8 de Mercurio

N/A

N/A N/A

100 PSI N/A N/A 100 PSI

1 GPM 1 GPM 7.25 GPM Hasta 4 GPM 3 GPM

Bomba de engranaje Bomba de engranaje Bomba de engranaje

Capacidad de �ujo

Presión max de 
Operación

Vació max de 
Entrada

Derivación de 
Bomba

Derivación de �ltro

Servicio eléctrico

Manómetros presión 
Diferenciales 

Válvula de retención  

Puertos de muestreo
Aceite  

Filtro FLR 

Válvula de derivación 

Bandeja recolectora  

Portátil Manual Carro de �ltración portátil 

Baja viscosidadAlta viscosidad Alta viscosidadNeumático

Neumático Neumático

Neumático
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BOMBA DE TAMBOR
SISTEMA DE FILTRACIÓN
Ideal para filtrar tambores de 55 galones

P/N - 30035 (Unidad Base)
P/N - 30018 (Motor Eléctrico - 
120V/60 Hz)
P/N - 30019 (Motor Neumático)
P/N - 30021 (Motor Eléctrico - 
220V/50 Hz)

-
-

-
-

Adaptador de Motor

Permite una fácil transferencia del motor a 
otros sistemas de filtración con bomba de 
tambor.
Manómetros de Presión Diferencial

Indican cuándo es necesario cambiar los 
elementos filtrantes.
Tapa de Goma contra Polvo

Evita que entren contaminantes en la boquilla 
cuando no está en uso.
Filtro de Cartucho (Spin-On)

Estándar con filtración absoluta de 10 micras 
Filtro tipo spin-on con Beta >200.
Cable de Puesta a Tierra

Evita posibles chispas y acumulación de 
estática entre equipos conductivos
mediante estructuras de conexión a tierra en 
la manguera.
Boquilla de Suministro

Proporciona un flujo continuo y
una transferencia segura del lubricante.

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

ESPECIFICACIONES:

P/N - 30035 
(Ensamble de Tubo para Tambores de 55 Galones)

P/N - 30018 y 30021 Eléctrico  

P/N - 30019 neumático  

P/N - 20012 (Ensamble de Tubo para 
Contenedores IBC sin filtro)

Tipo

Material

Longitud del Tubo
Longitud del Tubo
Temperatura Máxima

Boquilla de Descarga

Línea de Descarga

Longitud de la Manguera

Medio Filtrante

Reemplazo del Medio Filtrante

Sin sello / Centrífuga

Acero Inoxidable 316

39” (30035 - tambor de 55 galones)
47” (20012 - contenedores IBC)

180°F (82°C)

1”

1” Manguera Hidráulica

 10 Micras Absolutas Beta

6´, 10´, 15´, y 20´

40 PSI Diferencial de Presión

NOTA: El sistema de filtración con bomba de 
tambor requiere filtros tipo spin-on según la tabla 
"Medios Filtrantes para Sistemas de Filtración 
Manuales y de Bomba de Tambor" en la página 10.

Motor

Máxima viscosidad 

3/4 HP@ 8,000 RPM

1.10 HP@ 10,000 RPM

Up to 7.25 GPM

110-120V 50/60 Hz, 8.5 A (30018)
220-240V 50/60 Hz (30021)

220 cST @ 40°C

220 cST @ 40°C

Up to 6 GPM*

100 PSI max @ 28 CFM

50 PSI

Caudal (Máximo)

Motor

Máxima viscosidad 
Caudal (Máximo)

Potencia del Motor 
Eléctrico

Dependiente de la viscosidad y la temperatura del aceite.

Presión de Entrada

Presión de Paro

Conexión de Entrada de Aire

Dependiente de la viscosidad y la temperatura del aceite

1/4” NPT Hembra

Manguera
Manguera hidráulica de servicio pesado.
Tubo de la Bomba
Capaz de adaptarse a tambores 
de 55 galones.

Puertos de Muestreo
Dos puertos de muestreo disponibles 
para toma de muestras de aceite antes 
y después del filtro (no visibles en la foto).

Adaptador para Tapón (Bung Adapter)
Incluye adaptador de tapón con sello (no visible en la foto).

P/N 30018
or 30021

P/N 30019
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SISTEMA DE FILTRACIÓN 
PARA MONTAJE EN PARED�

P/N - 37002
Solución versátil para filtrar y transferir aceites 
hidráulicos y lubricantes.

Válvula de Derivación (By-Pass 
Valve)
Permite la transferencia de aceite 
sin filtrado.

Válvula de Retención (Check 
Valve)
Evita el retorno del fluido al 
bombear en posición vertical.

Puertos de Muestreo de Aceite
Dos puertos disponibles para 
monitorear la condición del aceite.

Filtros Dobles (Dual Filters)
Elementos filtrantes dobles para 
mayor capacidad de retención.

Manómetros de Presión Diferencial
Indican cuándo es necesario 
reemplazar los elementos filtrantes.

Interruptor de Encendido/Apagado
Permite controlar fácilmente la 
alimentación del sistema.

Bandeja Recolectora
Mantiene el área de trabajo segura 
y limpia.

ESPECIFICACIONES: P/N - 37002
Tipo de Bomba
Motor Eléctrico

Potencia del Motor Eléctrico

Válvula de Alivio de la Bomba

Bomba de Engranajes de Grado Industrial
1-1/2 HP @ 1750 RPM

115V, 60 Hz, 15.0 A

105 PSI

20 ft

200º F / 93º C

1” Hembra NPT

Spin-On

43 PSI
10 Micras Absolutas Beta >200

10 Micras Nominal – Agua

120 PSI

7500 SUS (1600 cSt)
4.0 GPM

150 lbs

34.00”W x 12.50”D x 24.92”H

Succión / Altura de Elevación

Puerto de Succión / Descarga

Tipo de Filtro

Presión de Derivación del Cabezal del Filtro

Medio Filtrante 1
Medio Filtrante 2

Presión Máxima de Operación del Filtro

Viscosidad Máxima
Caudal Máximo

Peso Total

Dimensiones

Temperatura Máxima de Operación
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Sistema manual para 
alta viscosidad�

Puertos de Muestreo de Aceite
Dos puertos de muestreo disponibles 
para monitorear el estado del aceite.

Manómetros de Presión Diferencial
Indican cuándo deben cambiarse los 
elementos.�

Bomba de Engranajes o Motor Neumático
Calidad industrial para una larga vida úti.l

Mangueras
Manguera hidráulica de alta resistencia 
(longitudes de 6’ o 10’) con rosca macho 
NPT de 3/4” o conectores rápidos 
(se muestra con rosca macho NPT de 3/4”).

Filtros Dobles
Filtración en dos etapas para una 
larga vida del elemento y protección 
de la bomba.

Estructura Compacta
Diseño liviano que proporciona flexibilidad 
para dar servicio a equipos ubicados en 
áreas de difícil acceso.

P/N - 36971 (Número de parte de la unidad base eléctrica)

P/N - 36934 (Número de parte de la unidad base neumática)
Unidad portátil de mano, ideal para lugares de difícil acceso y 
aplicaciones con depósitos de 3 a 50 galones.

NOTA: El sistema portátil de alta viscosidad requiere filtros 
de rosca indicados en la tabla Medios Filtrantes para 
Sistemas Portátiles y Bombas de Tambor en la página 10.

ESPECIFICACIONES:

Tipo de Bomba

Capacidad de Flujo

Velocidad de la Bomba de Engranajes

Vacío Máximo de Entrada
Tamaño de la Manguera

Temperatura Máxima de Operación

Derivación de la Bomba (Bypass)

Derivación del Filtro (Bypass)

Viscosidad Máxima

Material de Sellos y Empaques
Servicio Eléctrico Requerido

Conexión de Entrada de Aire

Presión Máxima de Operación

Peso

Dimensiones

Engranaje de Grado Industrial

1 GPM
3/4 HP @ 1750 RPM

.75” Inlet/1.0” Outlet @ 6’ or 10’  Long

85 PSI

43 PSI

600 cSt @ 40ºC

Viton®

120 V, 60 Hz
N/A

N/A

50 lbs.

12.89”W x 13.88”D x 19.14”H

110 ºF Continuo ~ 150 ºF Uso Limitado

Engranaje Industrial Impulsado Neumáticamente

1 GPM

Max 1.7 HP @ 3000 RPM Variable

15” of Mercury

75” Inlet/1.0” Outlet @ 6’ or 10’  Long

110ºF Continuous ~ 150ºF Limited Use

85 PSI

43 PSI

600 cSt @ 40ºC

Viton®

N/A

1/4” NPT Female

100 PSI

49 lbs.

14.65”W x 13.57”D x 19.14”H

P/N - 36971 
(Número de parte de la unidad base eléctrica)

P/N - 36934
(Número de parte de la unidad base neumática)
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CARRO PORTÁTIL PARA 
ALTA VISCOSIDAD�

P/N - 36970 & 36998
(Número de parte de la unidad base eléctrica)

P/N - 36933
(Número de parte de la unidad base eléctrica)
Carro de �ltración portátil que puede 
dar servicio a múltiples equipos

Válvula de Derivación (By-Pass)
Permite la transferencia de aceite 
sin filtrado.

Válvula de Retención
Evita el retroceso del fluido al bombear 
en posición vertical.

Puertos de Muestreo de Aceite
Dos puertos de muestreo disponibles 
para monitorear el estado del aceite.

Filtros Cuádruples
Cuatro elementos filtrantes para una 
mayor capacidad de retención.

Filtro FRL
Elimina la humedad y los residuos de la 
línea de aire para prevenir desgaste 
y fallas prematuras
(solo en la versión con motor neumático - 
no mostrado en la foto).

Carro de Alta Resistencia
Robusto y diseñado para durar.

Manómetros de Presión Diferencial
Indican cuándo deben cambiarse los 
elementos.

Mangueras
Manguera hidráulica de alta resistencia 
(longitudes de 6’ o 10’) con varillas 
metálicas de 3’ de largo o conectores r
ápidos (se muestra con varillas metálicas).

Bandeja de Goteo
Mantiene el área de trabajo 
segura y limpia.

Tipo de Bomba
Capacidad de Flujo

Velocidad de la Bomba de Engranajes

Vacío Máximo de Entrada
Tamaño de la Manguera

Temperatura Máxima de Operación

Derivación de la Bomba (Bypass)

Derivación del Filtro (Bypass)

Viscosidad Máxima

Material de Sellos y Empaques
Servicio Eléctrico Requerido

Conexión de Entrada de Aire

Presión Máxima de Operación

Peso
Dimensiones

ESPECIFICACIONES:

Engranaje de Grado Industrial

1-1/2 HP @ 1750 RPM (36970)   
1-1/2 HP @ 1425 RPM (36998)

4 GPM (36970) & 3.5 GPM (36998)

8” de Mercurio 8” de Mercurio
Línea de Succión y Descarga de 1” con longitudes de 6’ o 10’

110 ºF en uso continuo ~ 150 ºF en uso limitado 110 ºF en uso continuo ~ 150 ºF en uso limitado
105 PSI 105 PSI

100 PSI

43 PSI 43 PSI
1600 cSt @ 40ºC 1600 cSt @ 40ºC

Viton® Viton®
120 V, 60 Hz (36970) 
220 V, 50 Hz (36998)

N/A

N/A

N/A

140 lbs. 156 lbs.
20.96”W x 24.09”D x 45.42”H

Engranaje Industrial Impulsado Neumáticamente
3 GPM

Max 4 HP @ 3000 RPM Variable

Rosca Hembra NPT de 1/4

20.96”W x 23.82”D x 45.42”H

P/N - 3697 0 & 36998
Unidades Base Eléctricas

P/N - 36933
Unidades Base Neumáticas
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Sistema Portátil para 
Baja Viscosidad�

Puertos de Muestreo de Aceite
Dos puertos de muestreo disponibles para 
monitorear el estado del aceite.

Bomba de Engranajes Helicoidales 
Internos de Bronce
Calidad industrial para una larga vida útil.

Manómetros de Presión Diferencial
Indican cuándo se deben cambiar los elementos

Filtros Dobles
Filtración en dos etapas para una mayor duración de 
los elementos y protección de la bomba.

Estructura Compacta
Diseño liviano que brinda flexibilidad para 
dar mantenimiento a equipos ubicados en
áreas de difícil acceso.

Mangueras
Manguera hidráulica de alta resistencia (disponible en longitudes 
de 6 o 10 pies) con conexión rosca macho NPT de 3/4” o 
acoples rápidos (se muestra con rosca macho NPT de 3/4”).

P/N - 36994
(Número de parte de la unidad base eléctrica)

Unidad portátil y manual, ideal para lugares 
de difícil acceso y aplicaciones con depósitos 
de 3 a 50 galones.

NOTA: El Sistema Portátil para Baja Viscosidad
requiere �ltros de tipo spin-on, según la tabla
"Medios Filtrantes para Bombas Portátiles y 
de Tambor" en la página 10.

Tipo de Bomba
Capacidad de Flujo
Potencia del Motor Eléctrico

Vacío Máximo en la Entrada
Tamaño de Manguera

Temperatura Máxima de Operación
Válvula de Alivio de Presión de la Bomba

Derivación del Filtro (Bypass)

Viscosidad Máxima
Material de Sellos y Empaque

Servicio Eléctrico Requerido

Succión / Elevación

Peso

Dimensiones

 P/N 36994 (Unidad Base)ESPECIFICACIONES:

Engranaje de Grado Industrial
5.5 GPM

1/2 HP @ 1750 RPM

15” de Mercurio
75” Suction/1.0” Discharge @ 6’ or 10’ Long

150ºF (65ºC)
50 PSI

43 PSI

430 cSt @ 40ºC
Viton®

120 V, 60 Hz

20 ft

47 lbs

14.76”W x 21.81”D x 12.13”H
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Engranaje de Grado Industrial

Sistema Portátil en Carrito
para Baja Viscosidad�

Válvula de Derivación (By-Pass)
Permite la transferencia de aceite sin filtrado.

Puertos de Muestreo de Aceite
Dos puertos de muestreo disponibles para monitorear 
el estado del aceite.

Filtros Dobles
Filtración en dos etapas para una mayor 
duración de los elementos y protección 
de la bomba.

Llantas de Alta Resistencia Industrial
Llantas anchas, capaces de superar 
amplias separaciones en rejillas.

Carrito de Alta Resistencia
Robusto y construido para durar.

Válvula de Retención
Evita el retroceso del fluido al bombear 
en posición vertical.

Manómetros de Presión Diferencial
Indican cuándo se deben reemplazar 
los elementos.

Bandeja Antigoteo
Mantiene el área de trabajo segura 
y limpia.

Mangueras
Manguera hidráulica de alta resistencia 
(disponible en longitudes de 6 o 10 pies) 
con tubos metálicos de 3 pies de largo 
o acoples rápidos 
(se muestra con tubos metálicos).

ESPECIFICACIONES:
Tipo de Bomba

Capacidad de Flujo

Potencia del Motor Eléctrico

Vacío Máximo en la Entrada

Tamaño de Manguera

Temperatura Máxima de Operación
Válvula de Alivio de Presión

Derivación del Filtro (Bypass)

Viscosidad Máxima

Material de Sellos y Empaques

Servicio Eléctrico Requerido

Presión Máxima de Operación del Filtro

Peso

Dimensiones

7.25 GPM - 36946 
6.00 GPM - 36947
1-1/2 HP @ 1750 RPM - 36946 
1-1/2 HP @ 1425 RPM - 36947

8” de Mercurio
Diámetro de 1” x 6 o 10 pies de largo, 
con tubos metálicos de 3 pies o acoples rápidos

200ºF (93ºC)

105 PSI

43 PSI

540 cSt @ 40ºC

Viton®

120 V, 60 Hz - 36946 
220 V, 50 Hz - 36947

120 PSI

130 lbs

20.46”W x 18.18”D x 45.42”H

P/N - 36946  & 36947 
(Unidad Base)

NOTA: El Sistema Portátil en Carrito para Baja 
Viscosidad requiere filtros de tipo spin-on, según la 
tabla "Medios Filtrantes para Carrito Portátil" 
en la página 10.

Carrito de filtración portátil que puede dar servicio 
a varios equipos.
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Sistema de Filtración con Bomba para Tambores�

20012

30035

30035-10

30035-15

30035-20

30043

Bomba para Tambor, solo para Contenedores IBC

Sistema de Filtración con Bomba para Tambor de 
55 Galones
Sistema de Filtración con Bomba para Tambor de 
55 Galones
Sistema de Filtración con Bomba para Tambor de 
55 Galones
Sistema de Filtración con Bomba para Tambor de 
55 Galones

Sistema de Transferencia con Bomba para Tambor

6 ft

10 ft

6 ft

15 ft

20 ft

15 ft

42”

39”

39”

39”

39”

39”

No

No

Yes

Yes

Yes

Yes

Sistemas de Filtración en Carrito y Portátiles de Mano�

Carrito de Filtración para 
Alta Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Alta Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Alta Viscosidad

36970

36970-QC

36970-W-10

36970-QC-10

36971

36971-QC

36971-OP-10

36971-QC-10

36946

36946-QC

36946-W-10

36946-QC-10

36994

36994-QC

36994-OP-10

36994-QC-10

36998

36998-QC

36998-W-10

36998-QC-10

N/A

N/A

N/A
N/A

N/A N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

36947

36947-QC

36947-W-10

36947-QC-10

36934-QC-10

36934-OP-10

36934-QC

36934

36933-QC-10

36933-W-10

36933-QC

36933 6 ft

6 ft

6 ft

6 ft

6 ft

6 ft

6 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

10 ft

Tubos de 3 pies

Tubos de 3 pies

Tubos de 3 pies

Tubos de 3 pies

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Acoples Rápidos ISO B de 3/4”

Rosca Macho NPT de 3/4”

Rosca Macho NPT de 3/4”

Rosca Macho NPT de 3/4”

Rosca Macho NPT de 3/4”

Sistema Portátil para 
Alta Viscosidad
Sistema Portátil para 
Alta Viscosidad
Sistema Portátil para 
Alta Viscosidad
Sistema Portátil para 
Alta Viscosidad
Sistema Portátil para 
Alta Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Baja Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Baja Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Baja Viscosidad
Carrito de Filtración para 
Baja Viscosidad
Sistema Portátil para 
Baja Viscosidad
Sistema Portátil para 
Baja Viscosidad
Sistema Portátil para 
Baja Viscosidad
Sistema Portátil para 
Baja Viscosidad
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Medios Filtrantes�
Selección del Medio Filtrante Adecuado�
La selección del filtro se determina según el nivel de limpieza 
recomendado para su aceite. La elección del nivel de limpieza 
adecuado debe basarse en las condiciones operativas y ambientales, 
así como en las especificaciones recomendadas por el fabricante. 
Someter los componentes a fluidos con niveles de contaminación más 
altos puede reducir su vida útil. Siempre que sea posible, consulte al 
fabricante de su equipo.

Niveles ISO Recomendados de Limpieza del Fluido�

Fluidos hidráulicos

Aceites para engranajes

Lubricantes para motores

 Aceites para turbinas

Medios Filtrantes para Sistemas Portátiles Manuales

Clasificación en Micras

Tipo de Filtro

Tipo de Medio Filtrante
 Diámetro

Longitud

Rosca
Índice Beta
Capacidad de Retención 
de Sólidos
Capacidad de Retención 
de Sólidos

3

Partículas
Microfibra de 
Vidrio Sintética

Microfibra de 
Vidrio Sintética

3.7” 3.7” 3.7”

8”

1 1/2-16 UN-2B
Beta 3 ≥ 200 
Absoluto
41 gramos

N/A

10

Partículas

8”

1 1/2-16 UN-2B
Beta 10 ≥ 200 
Absoluto
48 gramos

N/A

-

20

Partículas

8”

1 1/2-16 UN-2B
10 micras nominal

8 oz

N/A

Basado en el caudal y la viscosidad

Medios Filtrantes para Carrito Portátil y Bomba de Tambor�

36976 36977 36978

Clasificación en Micras

Tipo de Filtro

Tipo de Medio Filtrante
 Diámetro

Longitud

Rosca
Índice Beta
Capacidad de Retención 
de Sólidos
Capacidad de Retención 
de Sólidos

3

Partículas
Microfibra de 
Vidrio Sintética
5”

11”

1 1/2-16 UN-2B
Beta 3 ≥ 200 Absoluto

102 gramos

N/A

10

Partículas
Microfibra de 
Vidrio Sintética
5”

11”

1 1/2-16 UN-2B
Beta 10 ≥ 200 Absoluto

120 gramos

N/A

20

Partículas
Microfibra de 
Vidrio Sintética
5”

11”

1 1/2-16 UN-2B
Beta 20 ≥ 200 Absoluto

125 gramos

N/A

10

Agua
Microfibra de 
Vidrio Sintética
5”

11”

1 1/2-16 UN-2B
10 micras dominal

N/A

16 oz
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Viscosidad
Compatibilidad de Fluidos

Los productos de filtración de Trico son 
compatibles con la mayoría de los aceites 
a base de petróleo

Aceites Hidráulicos

Aceites para Engranajes

Aceites para Turbinas

Aceites para Transformadores

Aceites para Motores

Rango de Viscosidad
Los sistemas de filtración para alta viscosidad de Trico están 

diseñados específicamente para fluidos de alta viscosidad, como 

los aceites para engranajes, y pueden filtrar hasta 1600 cSt a 40�°C.

Esta tabla muestra los rangos de operación típicos para sistemas de �ltración con temperaturas 
de aceite a 40°C para cSt y 100°F para SUS.

Aceites para engranajes de presión extrema

Aceites para engranajes de presión extrema

Accionamientos por engranajes

Extractores, bombas de vacío, grandes transportadores

Reductores de engranajes

Accionamientos de turbina, accionamientos de torres 
de enfriamiento, guías deslizantes con alta carga

Reductores de engranajes, transportadores de tornillo, 
alimentadores

Compresores de aire alternativos, accionamientos en 
ángulo, transportadores

Motores verticales, turbinas, cojinetes de fricción, bombas

Sistemas hidráulicos, compresores de tornillo rotativo

Sistemas hidráulicos, guías deslizantes de baja carga

Descripción de la máquina
�

U
n

id
ad

es
 p

ar
a 

al
ta

 v
is

co
si

d
ad

U
n
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ad

es
 p
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a 

b
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a 
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o

si
d

ad
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ES FÁCIL COMENZAR�
Si buscas prevenir fallos en las máquinas, mejorar su rendimiento y 
obtener una ventaja competitiva, Trico ofrece una línea completa de 
soluciones de filtración.


