
La pintura aislacoat se utiliza 

para aislar válvulas, tuberías, 

reactores, tanques y equipos 

que estén hasta 130°c.

PROTEGE, AÍSLA Y AHORRA 

� Protege al personal.

� Reduce perdidas de calor de 
35% a un 50%.

� Es de fácil aplicación.

� Se adhiere a la gran mayoría 
de superficies.

� No inflamable.

BENEFICIOS

WWW.CISEALCO.COM

https://www.youtube.com/watch?v=oYPRwoCggt0&t=3s


CARACTERÍSTICAS
� Un galón para 3.8 kg
� Rendimiento para un espesor
de 1.5mm requiere 3 galones /
m².

� % sólidos en volumen = 75-80%

� Recubrimiento base agua con
resinas fluorocarbonadas.

� Protege la corrosión.

� No contiene materiales clorados.

� No requiere cubiertas externas.

RECOMENDACIONES PARA 
UNA CORRECTA APLICACIÓN

RECUBRIMIENTO AISLANTE INDUSTRIALRECUBRIMIENTO AISLANTE INDUSTRIAL

QUÍMICAS
PETROQUÍMICAS

INGENIOS
TANQUES

APLICACIONES

Clic para enviar correo: 

sealco@cisealco.com

Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 

316 473 39 50 PBX: (604) 424 3000
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

TEMPERATURA ESPESOR

Hasta 100°C 1,5 mm 

101°C Hasta 130°C 2,5 mm 

NOTA: A mayor número de capas, 
mayor aislamiento.

https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20la%20pintura%20Aislacoat
mailto:sealco@cisealco.com

