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Chaquetas Aislantes
(Removable Insulation Jackets)
Para los diferentes procesos de extracción de material

Después Antes
Después Antes

MARCA DEL 
EQUIPO

LÍNEA DE
PRODUCCIÓN

MODELO

CAMIÓN
RÍGIDO

TRACTOR DE
CADENAS

TRACTOR DE
RUEDAS

EXCAVADOR MOTO
NIVELADORA

769D

777C

A30-E

A40-E

PC 5500

PC 4000

777D

777F

330CL

330DL

336DL

336D2L

6015 
(RH 40-E)

6030 
(RH 120-E)

6040 
(RH 170-E)

D11T

Serie GEB

D10T

6050 
(RH 200-E)

6060 
(RH 340-E)

789C

793C

793D

789D

824G

834G

834H

854G

854K

980G

988H JMS

988H

993K

EH 3500ACII

EH 4000ACII

EH 5000ACII

EXCAVADOR

EX 1900

EX 2500

EX 3600

D7R2

D8T J8B

D9T RJS

D9T WG

D11T
Serie AMA

Perforadora

DM 30

Dumper CAT

Serie 700

Perforadora

DM 45E

Perforadora

DM SP

16H

16H ALTA

16H BAJA

16M

24M

24H

16M3

CAMIÓN
ARTICULADOS EXCAVADOR CAMIÓN 730

CAMIÓN
RÍGIDO

OTROSCATERPILLAR HITACHI VOLVO KOMATSU

PARA OTROS MODELOS CON LOS PLANOS DEL EXHOSTO, FABRICAMOS EL KIT DE PIEZAS PARA SU MONTAJE



MÁS DE 9 BENEFICIOSMÁS DE     BENEFICIOS

OBTENGA AHORRO ENERGÉTICO 
Y PROTEJA A SU PERSONAL 

OBTENGA AHORRO ENERGÉTICO 
Y PROTEJA A SU PERSONAL 

Cubiertas textiles desmontables (para hacer 
mantenimiento) fabricadas con tejidos de ingeniería 
y características aislantes. 
Diseñadas para: La industria petrolera, química, 
textilera, fundición, inyectoras de plástico, 
minería, ladrilleras, automotriz, generadoras de 
energía, empresas de alimentos y todo tipo de 
industrias y procesos industriales donde se 
MANEJAN TEMPERATURAS ALTAS.

Reducen el riesgo de incendio.

Fáciles de INSTALAR y completamente REMOVIBLES 

para realizar mantenimientos.

Resistentes a HIDROCARBUROS, ACEITES, Ect. 

Reducen Pérdidas de calor, permitiendo 

 AHORRO ENERGÉTICO.

Atenúan el ruido excesivo.

Reducen la CONTAMINACIÓN AMBIENTAL.

REDUCEN EL STRESS TÉRMICO mejorando el 
ambiente de trabajo.

Protegen a los operarios y los equipos circundantes.
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VÁLVULA DE GLOBO

VÁLVULA DE COMPUERTA
PBX: (604) 370 47 00
sealco@cisealco.com
Av. 37B # 38A – 12
Itagüí - Antioquia - Colombia

www.cisealco.com
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CHAQUETAS AISLANTES

PARA VÁLVULAS DE

GLOBO Y COMPUERTA
CLASE 150, HASTA 250°C

CHAQUETAS AISLANTES

PARA VÁLVULAS DE

GLOBO Y COMPUERTA
CLASE 150, HASTA 250°C
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Evita que el equipo se queme al presentar
conato de incendio.

Evita que el personal de reparación se
queme.

Aísla y contiene el calor generado por el
motor.

Fácil montaje por su sistema de cierre.

No maltrata al personal en su manipulación.

Aumenta su índice de confiablidad para la 
protección del equipo y su personal.

COSTURA CON HILO RESISTENTE a la temperatura 
hasta 750°C y CINTA FLEXIBLE INOXIDABLE para 
proteger costura, da resistencia mecánica y evitar 
cortes al personal en su manipulación.

Tejidos con fibras para temperaturas hasta 540°C 
recubiertos con FLUOROPOLIMEROS para dar inercia 
química.

Tejidos con fibras para temperaturas hasta 800°C 
recubiertos con FOIL DE ALUMINIO para temperatura 
radiante máximo 650ºC.

NO TEJIDOS ENTRECRUZADOS que soportan 
temperaturas hasta 1050°C.

Cubierta protectoras en ACERO REFRACTARIO 
INOXIDABLE flexible.

VENTAJAS

MATERIALES
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Picos de temperatura 
hasta 540°C

 PBX: (+57) 604 370 47 00  /  WhatsApp: (+57) 316 473 3950

CONTRA CONATO DE INCENDIO 
y PROTECCIÓN DE PERSONAS
CONTRA CONATO DE INCENDIO 

CHAQUETAS  AISLANTES PARA

PROTEGER VEHÍCULOSPROTEGER VEHÍCULOS
y PROTECCIÓN DE PERSONAS

CHAQUETAS  AISLANTES PARA

ALTERNATIVA A 

Picos de temperatura 
hasta 650°C

ALTERNATIVA B 

Email: sealco@cisealco.comREALICE PEDIDOS EN:

www.cisealco.comwww.cisealco.com
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Protege al equipo en caso de presentarse conato de incendio.

Aísla y contiene el calor generado por el motor.

Es ignifugo y evita que se propague la llama.

Soporta picos de temperatura hasta 540°C. 

Protege que el personal se queme.

Fácil montaje y desmontaje por su sistema de cierre.

Aumenta su índice de confiablidad para la protección 

del equipo y su personal. 

CHAQUETAS
AISLANTES REMOVIBLES

INDUSTRIA MARINA

Materiales:

No tejidos entrecruzados repelentes al agua (Nanogel, 
Hidrofóbico) que soportan temperaturas hasta 650°C.

Cubierta protectoras en acero refractario inoxidable flexible.

Costura con hilo resistente a la temperatura hasta 750°C y 
Cinta flexible inoxidable para proteger costura, dar resistencia 
mecánica y evitar cortes al personal en su manipulación.

Tejidos con fibras para temperaturas hasta 540°C 
recubiertos con fluoropolimeros para dar inercia química. 

Clic para enviar correo: 

sealco@cisealco.com

Clic para enviar mensaje via 

WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 370 47 00

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

www.cisealco.com

mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20Las%20Chaquetass%20Aislantes%20Marinas
https://www.cisealco.com/

