Temperaturas entre

PREFORMADA FELTEMP

Biosoluble No Cancerigena

e Tuberias calientes

APLICACIONES

e Proteccion contra el fuego

Las fibras aislantes cuaternarias no téxicas y largas sé
entrecruzan y se bondean con materiales de
nanotecnologia para conformar canuelas semirrigidas
en perfomadas con muy baja conductividad térmica,
incombustibles, ignifugas con alta resistencia a la
temperatura 600°C (1112°F) ideal para usarse en
procesos donde requiera alto ahorro energético y
proteccién al personal.

o Aislamiento de ductos de hornos
¢ Maquinas de termoformado e Guardas de maquinaria caliente

CANUELAS
SUPERPUESTAS

Se puede obtener diGmetros
mayores mediante la
superposicion de

diferentes medidas i
Se giran

CARACTERISTICAS los cortes

Soporta temperaturas altas: hasta 600°C (1112°F).
Alta densidad: 11.5 Ib/ft (libras por pie cubico).

Resistencia a la compresién FELTEMP PREF: 28.5 PSI (196Kpa).

Resistencia: Tensil> 26 PSI.
Porcentaje absorcion: Humedad<0.04%.

Fabricacién de cafuelas: desde 1/2 “hasta 40” diGmetro

Espesores: desde 1/2 hasta 3”
Largo: 1.0 Metro

FABRICADAS EN ITAGUI - COLOMBIA

Escanea para
Instructivo de Instalacién

TUBERIA

e

&5 SEALCO

e Aimacenamiento de alimentos
e Escudos de proteccion

e Aislamiento de tuberias calientes

12 BENEFICIOS INSUPERABLES

1. son biosolubles ( no cancerigenas)
2. Alto ahorro energético
. Removible y reutilizable

3
4. Facil instalacién (menor costo de mano de obra)
5. Incombustible.

6

. Minima absorcién de humedad / celda abierta
no retiene el agua

7. No contribuye a la corrosién del metal.

8. Excelente resistencia a la vibracién (No suelta
fibras contaminantes).

9. Serequiere menos drea de metal para cubrirlo.
10. Alta resistencia a la compresion.

11. Larga vida Gtil superior en comparaciéon con
caniuelas convencionales.

12. Sinolor.

2 Maneras de instalacion
Cubierta Textil Aluminizada
Cubierta Metdlica

CUBIERTA TEXTIL

CANUELA FELTEMP ALUMINIZADA

PREFORMADO

Cubierta
metalica




VENTAJAS DE LAS CANELAS PREFORMADAS FELTEMP VS CANUELAS
CONVENCIONALES FIBRA VIDRIO/LANA MINERAL

Caracteristicas

CANUELAS PREFORMADAS

CANUELAS CONVENCIONALES

Composicion

Fabricada con fibras uniformes
interlazas, no aglutinadas, libre
de alcalinos, poseen excelente
inercia quimica, no corroen.

Fabricadas con fibras
granuladas aglutinadas,
con componentes alcalinos.

Desempeiio
aislante térmico

excelente aislante termico
posee muy baja conductividad

ideal para aplicaciones que
requieran alto aislamiento
termico con bajos espesores.

termica (0.032-0.075 w/(m K)),

Moderada conductividad
térmica (0.045-0.129 w/(mK))
adecuada para aplicaciones
generales.

Resistencia
a la corrosion

Altamente resistente a la
corrosion, adecuado para
ambientes dcidos y hUmedos.

Contiene componentes
alcalinos estando propenso
a fomentar la humedad y
corrosion quimica.

Aspectos
ambientales 'y
salud humana

Amigable con el medio
ambiente. No afecta al medio
ambiente, ni a la humana.

Tiene Moderado desempeifio
ambiental, irrita el sistema
respiratorio, traquea y piel.

Estabilidad
dimensional

No se cuelga ante vibraciones

y se mantiene uniforme
dimensionalmente en el tiempo
con vida superior a 5 (cinco) afios.

Se cuelga y sueltan las fibras
por efecto de las vibraciones,
pierde uniformidad
dimensional en el tiempo,

3. CONDUCTIVIDAD TERMICA CANUELA PREFORMADA FELTEMP
VS CANUELA CONVENCIONAL FIBRA DE VIDRIOILANA MINERAL
CONDUCTIVIDAD TERMICA w/(m°k)
TEMPERATURA | CANUELA FELTEMP | CANUELA FIBRA | % AUMENTAR DE ESPESOR
FUENTE °C PREFORMADO DE VIDRIO DE CANUELA CONVENCI-
CONVENCIONAL/| ONAL PARA OBTENER LA
MINERAL MISMA TEMPERATURA

EXTERIOR DE SUPERFICIE
VS CANUELA
FELTEMP PREFORMADO

100 0.032 0.041 28.1

150 0.034 0.054 58.8

200 0.037 0.062 67.6

250 0.040 0.073 82.5

300 0.044 0.087 97.7

350 0.047 0.101 214.9

400 0.053 0.115 216.9

450 0.059 0.129 218.6

500 0.066 —==- -—--

600 0.075 oo ———=

VER TABLA DE ESPESOR RECOMENDADO para
Diferentes diGmetros de tuberiay
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COMPARACION DE TEMPERATURAS EXTERNAS PARA CANUELAS CON UN MISMO ESPESOR

DIMENSION TUBERIA [Espesor cafiuela| Temperatura| Temperatura Ahorro
feltemp fuente eC exterior 2C Ecvjrflzt;/cﬁqt
(AhF)
2 % 200 50.0 398
3 1 300 50.0 1279
4 1% 400 49.0 2982
6" 2" 500 52.0 7207
8" 3” 600 49.0 14546
DIMENSION TUBERIA [Espesor cafiuela| Temperatura|Temperatura Ahorro
convencional fuente eC exterior sobre Energetico
Kw/mes/mt
la superficie®C | (anF)
g % 200 60.0 372
3 1’ 300 62.7 1223
g 1%" 400 66.0 2886
6" 2 500 73.4 7026
g 3 600 70.5 14298

Comparacion de temperaturas externas, ahorro energético y ahorro en délares usando
Canuelas preformadas feltemp ( CFP)

DIMENSION|{TEMPERATURA | TEMPERATURATEMPERATURA | MENOR MAYOR AHORRO MAYOR AHORRO

CANUELAS |FUENTE®c  |EXTERIOR  |[EXTERIOR TEMPERATURA  |ENERGETICO ERNERGEIICO

x ESPESOR CANUELA CANUELA SUPERFICIAL EELT‘EJEAP lFJESL;'EMP EN
FELTEMP ©c CONVENCIONAL | CANUELA FELTEMP|por cADAMT  |POR CADA MT

oc oC LINEAL KW/MES |LINEAL

2"X1” 200 38.7 44.4 5.7 17.4 1.92

3"X11/2” 300 41.4 50.4 9.0 41.7 4.58

4"X 2 %" 400 39.8 50.2 10.4 68.5 7.52

6”X31/2” 500 39.9 52.4 12.1 118.5 13.00

8"X4 1/2” 600 40.9 56 15.1 187.9 20.6

NOTA: ASUMIMOS UN COSTO KWH INDUSTRIAL DE US $0.11 (MERCADO OSCILA $0.11 - $0.17)
GUIA PARA REDUCIR ESPESORES DE CANUELAS TRADICIONALES CON

NOTA:

CANELA FELTEMP

Dimension Tuberia | Temperatura EspesorCafiuela | EspesorCafiuela
Cafuela fuente 2C convencional Feltemp

In In
2" 200 1% 1”
3” 300 2% 11/2”
4" 400 4” 2%
6" 500 6” 31/2“
8” 600 9” 41/2”

Mas informacion

Escanear

Datos comparativos de espesores de diferentes materiales a una misma temperatura fuente para una
temperatura ambiente de 25°C,humedad relativa 85%,velocidad viento 0 mIs,para obtener una
temperatura externa sobre el aislamiento de 40 +-/ 5°C sobre diferentes cubiertas externas.

POR QUE NUESTRAS CANUELAS PREFORMADAS SON SUPERIORES A LAS CANUELAS DE
AISLAMIENTOSCONVENCIONALES

1. Requieren menor espesor hastas la mitad en muchos casos manteniendo el mismo
ahorro energético, veamos relacion de calculos en el cual el ahorro energético con las
cafnuelas feltemp se mantiene con menos espesor.

En la vida Gtil, no son granulares.

Las cafiuelas feltemp son reutilizables.
Las cafuelas feltemp no requieren personal especializado para ser instaladas.
Por su bajo espesor y flexibilidad, se pueden instalar en lugares dificiles como son

ductos y tuberias en canales de dificil acceso.

Material que genera corrosion.

Son biosolubles, no producen cancer.
Poseen baja densidad y sin estreladas lo que les permite ser instaladas en tuberia

verticales de bajo espesor.

Se puede aplicar sobre aislamiento convencional sin necesidad de retirarlo.

Al ser entrelazadas, las cafuelas feltemp poseen mayor resistencia mecdanica y mayor

No genera corrosion sobre las superficies aisladas, su formulacion neutra no posee




