
Se fabrica con hilos de fibra de vidrio trenzado 
sobre un cordón extruido de caucho y al final se 

recubre con una gruesa capa de silicona roja; de 
esta manera se obtiene un cordón rígido para un 

mejor sellado estático pero flexible que se 
adapta a la superficie a sellar. 

Para utilizar como sellante en aislantes 
a altas temperaturas, tales como 
autoclaves, juntas textiles de 
expansión y otros equipos afines.

La silicona lo hace RESISTENTE 
a ��������������������, 

�������������������� y otros.

APLICACIONES

USOS
INDUSTRIA DE TRANSPORTE. 
FUNDICIONES.
PETRÓLEO Y GAS. 
FABRICACIÓN DE MANGUERAS. 
SELLADO EN AUTOCLAVES. 
Y MÁS. 

TEMPERATURA DE USO: 

HASTA 260°C
Intermitente hasta 300°C

CORDÓN SILICONADO 
CON ALMA DE CAUCHO  
CORDÓN SILICONADO 
CON ALMA DE CAUCHO  

WWW.CISEALCO.COM

CONTÁCTANOS
*No compatible con derivados
del petróleo, gas natural, etc.

Clic para enviar correo: 
sealco@cisealco.com

PBX: (604) 424 3000
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

Clic para enviar mensaje 
via WhatsApp: 316 473 39 50

mailto:sealco@cisealco.com
https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/
https://www.cisealco.com/
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20del%20Cordon%20Tubular

