<& SEALCO

SELLADO DE FLUIDOS

INSULATION
COVER PUTTY (ICP)

Masilla Aislante
Moldeable Elastomérica

ESPECIFICACIONES:
Temperatura®C Maxima 315

temperatura °C continua 250
Conductividad térmica 0.6 — 0,9

Btu in

Hr Ft2 °F

RENDIMIENTO:

Depende del espesor aplicado

29.2 kg 34"

14.6 kg 3/8”

4.9Kkg 1/8”

MATERIALES DE FABRICACION

%

Fibra Ceramica 70

Ceramica expandida 20
- Aglutinantes inorgdanicos 10

R -

LN P FIBRA CERAMICA, MATERIALES INORGANICOS O

DESCRIPCION?: Insulation cover putty( ICP) es una masilla moldeable elastomerica incombustible, de baja densidad no
asbesto que cura con la temperatura del sistema,aplicada sobre las superficies conforma un recubrimiento aislante
elastomerico de baja conductividad térmica, excelente resistencia térmica , excelente apariencia fisica (el moldeado se realiza
envolviendo la cinta cool seal sobre la masilla aplicada para dar uniformidad), ideal para aislar superficies dificiles de aislar
que requieran ser lavadas,que no desprendan material particulado y sean totalmente atoxicas. Sus propiedades elastomericas
la hacen ideal para conformar sistemas de sellado en el sitio.

Clic para enviar correo: APLICACIONES: Seemplea para aislar:
sealco@cisealco.com = Ductos y tuberias de aire caliente, calderas, termitas, reactores
Clic para enviar mensaje = Sistemas de transporte de fluidos termicos
via WhatsApp: 316 473 39 50 .P Tanques de almacena(T;enlto de ais]
. = Piezas con geometrias dificiles de aislar
SELL R e R St 1.Para aplicar sobre superficies metalicas debe limpiar la superficie dejandola
Av37b#38a12 libre de grasa, mugre,

Itagui - Colombia oxido y/o cualquier material que pueda contaminar

2 .Envuelva la masilla Insulation Cover Putty (ICP) en espiral sobre la superficie y a
tope.
- 3.Para conformar uniformemente envuelva cinta Cool Seal o una cinta elastica
| FEbivo | presionando.

uniformemente de tal manera que quede conformada
4 .El Insulation Cover Putty (ICP) cura con la temperatura del sistema,la temperatura minima
de curado es 90°C.

Distribuido por:


mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20La%20Masilla%20Insulation%20Cover%20Putty
https://cisealco.com/solicite-una-cotizacion/?product_name=Insulation%20Cover%20Putty



