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REF: 4661 FIBRA DE VIDRIO CON ALMA DE CAUCHO REF: 4661 FIBERGLASS WITH RUBBER CORE

DESCRIPCION: Se trenzan hilos de fibra de DESCRIPTION: Fiberglass yarns are braided over a
vidrio sobre alma de caucho hasta llegar al espesor  rubber core obtaining diameter desired.

deseado. )
APPLICATIONS: Absorbs shock and mechanical loads.

APLICACIONES: Absorbe cargas mecanicas y ] -
golpes. Se utiliza donde se requiera evitar el It is used to prevent asbestos in autoclaves, doors that

asbesto en autoclaves, puertas de hornos que se  open and close constantly.

abren y cierran constantemente, etc... SPECIFICATIONS: Continuous use until 300°C and
ESPECIFICACIONES: Soporta temperaturas 350°C. for short period

hasta 300°C en uso continuo y 350°C en cortos - for short periods.

periodos. SIZE: From 1/4" to 2".
DIMENSIONES: Desde 1/4” hasta 2" CONSTRUCTION: Layer over layer on a core of
CONSTRUCCION: Capa sobre capa con una NBR, silicone or viton, rubber.

f-@ alma de caucho NBR, Silicona o Viton
thean %« |  NOTA: Se suministra por metros (minimo 30 mts.) NOTE: Supplied by length (minimum 30 mts.)




