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SELLADO DE FLUIDOS

FIELTROAISLLANTE TERMICO

(-30°c a 650°c) con Nnanotecnologia .

Es una manta aislante térmica de fibras no tejidas con la mas baja conductividad térmica
(nanotecnologia), flexible, hidrofdbica e ignifugos, desplaza el agua incluso a altas temperaturas,
ideal para aislar todo tipo de equipos que se encuentran a una temperatura de -30°C a 650°C,

LA PODEMOS SUMINISTRAR CON PELICULA DE ALUMINIO

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

1) Tiene baja conductividad termica, 3 a 5 veces mas baja conductividad térmica
que perlita, silicato de calcio, fibra de vidrio o mineral.

2) 2 a 3 veces mas baja la conductividad termica, que el vidrio celular y espuma
de poliuretano caucho.

3) Rapido, facil instalacion, es insensible a las condiciones de trabajo o sitio.

4) Excelente durabilidad y resistencia al fuego.
5) Reduce costos de mantenimiento.
6) Dura mas que los materiales aislantes convencionales.

7) Se puede combinar con otros materiales aislantes.

8) Bajo volumen de almacenamiento, reduce el espacio de almacenamiento de
4 a7 veces respecto a los materiales convencionales.

9) Reduccion de costos de logistica en el transporte.
10) Ideal para aislar termicamente tuberias enterradas.

11) Proteccion al fuego (ignif_u_ga% superior en horas (1-5 horas) respecto a otros
materiales convencionales (silicato de calcio, perlita, espuma de vidrio, lana de
vidrio, lana mineral, etc.),bajo el mismo espesor de materiales.

12) Resistentes a hidrocarburos, aceites y humedad.

PRESENTACION
Espesor Ancho Longitud
10mm 1.4mt Rolllos 24mts

POR MT LINEAL

ic para enviar correo:
ealco@cisealco.com

[ taeapn pazasesa] (k==

PBX: (604) 424 3000 RPEé\[L)IIZIS\g
Av 37 b # 38 a 12 ltagui- Colombia

WWrecISealcorcom



mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20del%20SealGel
https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/

