s SEAlcn EMPAQUETADURA PARA BOMBAS Y VALVULAS

SELLADO DE FLUIDOS

©

icontec

Mip300

SC 829-1

EMPAQUETADURA
DE COMPRESION

- GRAFITO EXPANDIDO CON INCONEL
EXPANDED GRAPHITE WITH INCONEL

Hilos de grafito flexibles expandido sin
aglutinantes con insercion de inconel multi
trenzados para conformar una empaquetadura
de excelente lubricidad, alta resistencia térmica y
mecanica, su refuerzo de inconel le permite
soportar mayores presiones sin necesidad de
anillos de soporte. De gran aplicacion en valvulas
de vapor, petroleras, juntas de expansion,

plantas quimicas; resiste todos los productos
-E_- quimicos excepto agentes oxidantes fuertes.

-200+650 Flexible expanded graphite fibers without
p bar 250 120 100 binders and with inconel insertion are multi
vm/s 2,5 15 25 braided to conform a packing with excellent
oH 1-14 lubricity, high mechanical an mechanical an

thermic resistance.
RELACION METROS X KG EMPAQUETADURA DE COMPRESION / REATIONSHIP METERS X KG PACKING COMPRESSION

ESPECIFICACIONES

TOLERANCIAS / TOLERANCES 1/8"-11/2" +10%
1/8“ 3/1 6“ 1/4|| 5/1 6“ 3/8“ 7/1 6" 1/2" 9/1 6" 5/8“ 3/4|| 7/8" 1ll 1 1/8" 1 1/4|| 1 1/2||
50,00 4300 2250 1730 930 790 690 570 5710 310 280 2713 1,68 1,31 0,95

DATOS DE CONTACTO Oy EI

ESCANEA PARA
sealco@cisealco.com SOLICITAR

™ (+57) 3164733950 & PBX: (+57) (604) 424 30 00 COTIZAGION
@ www.cisealco.com @ Av 37b # 38 a 12 Itagui- Colombia
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