
FIBRA ARAMIDICA 

TEFLONADA MT 8700RTEFLONADA MT 8700R

Las fibras sintéticas aramidicas son tratadas e intertrenzadas con un composite de PTFE tribología 
de lubricantes solidos sobre una alma elastomerica conformando una empaquetadura lubricada con 
excelente lubricidad, inercia química, resistencia mecánica y resilencia.

CONDICIONES DE OPERACIÓN 
EQUIPOS 

Limites Válvulas Reciprocantes Rota�vos

T°C -100 + 280

P (bar) 150 100 30

V (m/s) 2 1,5 15

PH 2 – 12

EQUIPOS

Tolerancia 1/8” a 1 1/4” = +/-10%

14.2 9.5  6.9 5.9 3.8 3.6 2.9 1.61.9  1.2  0.8

¼” 5/16”  3/8” 7/16”  7/8” 9/16”  5/8”  ¾” 7/8” 1” 1 ¼” Dimensión

Relación

DIMENSIONES ESTÁNDAR METROS X KILOGRAMO APROX. 

Se utiliza en la industria de pinturas 
(molinos de pigmentos), minera, 
sellado dinamico de químicos y 
productos pastosos y liquidos, 
aguas frías y calientes, soda 
cáustica, etc.

NO CONTAMINA POR COLOR

APLICACIONESAPLICACIONES

NOTA: 
La información, detalles, dimensiones y valores indicados 
corresponden a nuestro mejor conocimiento.
Recomendamos realizar ensayos de acuerdo a su 
aplicación, las especificaciones están sujetas a 
cambios sin previo aviso.

Clic para enviar correo: 

sealco@cisealco.com
PBX: (604) 424 3000
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

Clic para enviar mensaje 

via WhatsApp: 316 473 39 50

mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20La%20Cordon%208700R
https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/

