
Encuentra SEALCO en:

LA MASILLA SEALPACK ES UN SELLO MECÁNICO QUE SE INYECTA.
Fabricada a partir de fibras sintéticas, lubricantes sólidos y 
materiales especiales de distintos puntos de fusión, que 
garantizan cero goteo.
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Disponible en 1.0Kg - 2.0Kg - 5.0Kg

01 - Camara Inyectora

Bomba manual hidráulica
para 10.000 psi

Manguera de conexión
a estopero para

10.000 psi

Cámara inyectora
para 10.000 psi

Manguera alta presión
para 10.000 psi

Manómetro

Para inyectar en el estopero se utiliza:
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VIDEO INSTRUCTIVO

CLICK AQUI O ESCANEA

BARRA DE TORQUE

CILINDRO

TORNILLO DE POTENCIA

BOCA DE LLENADO

BOQUILLA
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INYECTOR 
MANUAL

UNIÓN

02 - Inyector Manual

Manual
Inyector

Tu mejor aliado en sellado.
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ESPECIFICACIONES
MASILLA

Ref. 5452

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

652

285

0 - 14

- 40°C + 260°C

435

375

220

2094

Masilla sellante a granel base PTFE 100% con lubricantes, corresponde a la 
masilla para aplicaciones generales, se emplea para sellar sistemas rotativos 
y válvulas, especialmente en todo tipo de industria como la papelera y 
alimenticia (Industria de avícola) para holguras radiales entre el eje y la 
garganta del orden de 0.007"-0.010". Se suministra color blanco. 
USO GENERAL LÍQUIDO LIMPIOS. SE RECOMIENDA TENER EN STOCK

Ref. 5453

Masilla sellante a granel base PTFE 100% con grafito y lubricantes, se 
emplea para sellar sistemas rotativos y válvulas, especialmente en la indus-
tria papelera y alimenticia (industria de avícola) para holguras radiales entre 
el eje y la garganta  del orden de 0.007"-0.010". Se suministra color negro. Al 
tener grafito, permite mantener periodos más largos sin inyecciones periódi-
cas dependiendo del sistema. 
ESPECIAL PARA SELLAR COMBUSTIBLES, GASOLINA, SOLVENTES, 
VAPOR O LÍQUIDO A MAYOR TEMPERATURA DONDE EL COLOR NEGRO 
NO AFECTA.

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

652

314

2 - 1 2

- 40°C + 260°C

435

410

267

3141

Ref. 5454

Masilla sellante a granel base PTFE 100% con Disulfuro de Molibdeno y lubri-
cantes especiales de alta resistencia, empleada para sellar sistemas rotati-
vos y válvulas, especialmente en instalaciones que manejan MATERIALES 
PARTICULADOS SECOS, para holguras radiales entre el eje y la garganta del 
orden de 0.007"- 0.010". Se suministra color negro-gris.

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

652

300

2 - 1 2

- 40°C + 300°C

435

393

220

2600



Encuentra SEALCO en:

Ref. 5455

Masilla sellante a granel base PTFE 100% con Lubricantes y fibras aramidi-
cas, se emplea para sellar sistemas rotativos  y válvulas especialmente en los 
ingenios (magma, azúcar pura en estado viscoso), industria fibra cemento e 
industria alimenticia, PARA PRODUCTOS ABRASIVOS Y VISCOSOS, para 
holguras radiales entre el eje y la garganta del orden de 0.007"- 0.010". Se 
suministra color blanco amarillo..

Ref. 5456

Masilla sellante a granel base PTFE 100% con Lubricantes y fibras de PTFE, 
se emplea para sellar sistemas rotativos y válvulas, especialmente PARA 
SELLAR PRODUCTOS QUÍMICOS AGRESIVOS en la industria química, 
para holguras radiales entre el eje y la garganta del orden de 0.007"-0.010". 
Se suministra color blanco.

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

652

N .A.

0 - 1 4

- 40°C + 260°C

435

400

300

4400

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

587

N.A.

0 - 14

- 40°C + 260°C

348

400

240

4400

Ref. 5457

Masilla sellante inyectada base PTFE 100% con lubricantes y fibra aramica, 
se emplea para sellar sistemas rotativos y válvulas, especialmente en la 
industria papelera, hidroeléctricas  y alimenticia (Industria de avícola) para 
holguras radiales entre el eje y la garganta del orden de 0.007"-0.010". Se 
suministra color blanco-amarilla y PREFORMADA para facilidad de instala-
ción.

Ref. 5458

Masilla sellante inyectada base PTFE 100%, Disulfuro de Molibdeno con 
Lubricantes y fibra aramica, se emplea para sellar sistemas rotativos y 
válvulas, especialmente en la industria minera, alimenticia  (polvos secos), 
para holguras radiales entre el eje y la garganta  del orden de 0.003"-0.007". 
Se suministra color gris-negro PREFORMADA para facilidad de instalación.

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

100

285

0 - 14

- 40°C + 260°C

29

375

15

2094

T °C

P. psi

V. fpm

Ph

100

314

2 - 12

- 40°C + 344°C

29

410

15

3140
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Empaquetadura
Trenzada Sello Mecánico

Seal Pack
5452-5453-5454-5455-5456

5457-5458-5460.

Hay que dejar goteo

Hay que parar el equipo

Hay que reemplazarlo
continuamente

Hay que cortar anillos

Hay fuga cuando no
hay lubricante

Es esencial un
tamaño adecuado

Se tiene cero goteo

Hay que parar el equipo

Hay que reemplazarlo 
Inmediatamente cuando falla

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Presenta demasiada
fuga cuando falla

Es esencial un
tamaño adecuado

Se tiene cero goteo

No se para el equipo

No necesita ser 
cambiado

Solo se inyecta

No existe fuga
en todo uso

Su tamaño es 
universal

COMPARE SUS VENTAJAS 

Ref. 5460

Masilla sellante a granel base PTFE 100% soportada en una matriz vegetal 
con lubricantes biodegradables, corresponde a la masilla para aplicaciones 
fluviales, marinas en general. Se emplea para sellar sistemas rotativos y 
válvulas especialmente en todo tipo de industria marina y fluvial para holguras 
radiales entre el eje y la garganta del orden de 0.007"- 0.010". Se suministra 
color blanco. 
USO GENERAL LIQUIDOS LIMPIOS, SE RECOMIENDA TENER STOCK 

T °C

Bares

V. fpm

Ph

100

285

5 - 11

-40°C + 138°C

29

375

20

2470

Clic para enviar correo: 
sealco@cisealco.com

Clic para enviar mensaje 
via WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 424 30 00

Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

CLICK AQUI O ESCANEA
VER VIDEO CAMARA INYECTORAREALIZAR PEDIDO

CLICK AQUI O ESCANEA


