<5 SEALCO

SELLADO DE FLUIDOS

VIDEO BOROSCOPIO

Es un sistema de inspecciébn multifuncional portatil tipo endoscopio
que graba videos(AVI) e imagenes digitales (JPEG) con una pantalla
a color de 3.5 pulgadas.

AMPLIAMENTE UTILIZADO EN AUTOMOVILES E

NUESTRAS VENTAJAS

1. Pequeno, portatil y ligero.

2. Diseno de estructura razonable.

3. El cable de inspeccion tiene resistencia a la intemperie IP67.

4. No requiere personal especializado para manejarlo.

5. Protege accidentes personales por la identificacion de fallas en tuberias,
equipos movibles y obras civiles.

ESPECIFICACIONES

3,5 "(88.9mm)pantalla LCD de pantalla QVGA a color

300000 pixeles,720P alta definicion para grabar videos

Tubo de un metro de largo de 8,5mm de diametro, flexible (tubo de 5,5mm opcional),
Resistente al agua (grado impermeable: IP67)

Metro:5.5mm,Diametro eje:7.0mm
Resolucion :2000K pixeles VGA

Profundidad de campo(Enfoque): 80mm al infinito

Angulo de apertura:60°

Captura de imagen en formato de archivo JPEG, grabacion de video en Monitor JPEG (AVI)
Resolucion de pantalla: Imagen: 640*480 pixeles de video (con Audio) D1 720*480

Interfaz: Tarjeta SD (a 32 GB SDHC), USB 1,1, salida de video RGB.

Bateria: pila alcalina tipo AA 4 cada una (tiempo de funcionamiento: 4-6 horas)
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APLICACIONES

0 Mantenimiento de equipos de acero, productos de tuberia utilizados para la inspeccion de

calidad.

9 Inspeccion de maquinaria Industrial, Caldera, intercambiador de calor; equipo mecanico y
equipo de fabricacion.

9 Maquinaria industrial Eléctrica y Electronica, inspeccion de piezas y areas de investigaciony

desarrollo.

0 Motor de control automatico, piezas hidraulicas, inspeccion de calidad de las piezas de la
boquilla y pruebas de ensamblaje.

@ Ferrocarril, turbina de inspeccion de barcos, calentador, motor diésel, Caldera de llama,
inspeccion de tuberias.

@ Tubos de configuracion de tecnologia Petroquimica, recipientes a presion, calderas,
intercambiadores de calor y otros equipos.

COMPONENTES

Distribuido por:

nPUERTO DE CONTROL SEPARADO:

se utiliza para conectar un control
externo al equipo

aAV-OUT: Conectar equipos de
visualizacion

QUSB: Conectar a computadora

) Ranura para tarjeta TF: se utiliza

para instalar la tarjeta de memoria TF.

@)Bloqueo de separacion de la
pantalla: Se utiliza para quitar la
pantalla.

Conecte las lineas, luego coloque el
inserto del collarin en el conecto y
apreté firmemente

Clic para enviar correo:
sealco@cisealco.com

lic para enviar mensaje via
hatsApp: (+57) 316 47

PBX: (+57) (604) 424 30 00
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Presione el boton para encender
0 apagar la luz delantera.

Puerto de baterias: Empuje la
tapa de la bateria hacia afuera 'y
luego gire para abrirla

Escanea QR
para ver VIDEO

REALIZAR
PEDIDO

www.cisealco.com
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