Montaje sello mecanico Interno g

Presenta

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
PARA SELLO MECANICO INTERNO
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Equipo para
montaje de
sello
mecanico
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Marque el
eje con tinta
que no
ataque los
Elastomeros
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g SELLADO DE FLUIDOS

Trace una
linea de
referencia de
la cara de la
bomba sobre
el eje; con
escuadra o
regla
bicelada
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g SELLADD DEFLUIIDOS

Linea de
referencia,
gue indica
la posicién
de la cara
de la
bomba.
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Asegurese:

Estacionario
paralelo a la

cara de la
brida.

Brida libre de
rayaduras
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Verefique
longitud de
operacion

en el sello

o en la
informacion
técnica que
viene adjunta
con este
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SEALCQ TIPO SO0
N s Esta es la

informacion
técnica que
viene adjunta
con el sello.
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Longitud de
operacion
del sello
mecanico
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g SELLADO DE:FLIIDOS

A partir de la
linea de
referencia de
la cara de la
bomba
determine la
longitud de
operacion con
la ayuda del
Pie de Rey.
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L ‘ Ubique la

brida sobre
el eje, para
posterior
ajuste en el
estopero
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g SELLADD DEFLUIDDS

Lubrique el
eje con
grasa
compatible
con el
elastomero
para
facilitar
Instalacion
del sello
mecanico
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Monte el sello
mecanico.
(verifique que el
eje no tenga
aristas
cortantes o
huellas de
anteriores
prisioneros, que
puedan danar
los sellos
secundarios )
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ST

Comprima el
sello hasta
su lungitud
de
operacion y
luego fijelo
con los
prisioneros
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" Ensambile
el estopero
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g SELLADO DEFLUIDDS

Ajuste el estopero
con la llave de
torque, para
garantizar
perpendicularidad
de la voluta con el
cuerpo de la
bomba
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Fije la brida a
la bomba
ajustando
uniformemente
los pernos
para
garantizar
paralelismo
con la cara de
la bomba.
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