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La union comercial de SEALCO-ROTOFLUX converge de la busqueda para Colombia y Latinoamérica
de Juntas Rotativas que satisficieran las diferentes necesidades que tiene los clientes en las variadas
industrias como:

TEXTILERAS (Rollos de interruptores, cortado-
ras, Tambores de secado, Gofradoras).

ALIMENTICIA (Procesadoras de cereal” moli-
nos de descamacion”, Trituradoras, Cocina
industrial, Cristalizadoras de azicar).

CAUCHO (Maquinas extrusoras, Maquinaria
del caucho)

NEUMATICOS “LLANTAS” (Alimentadores de
molinos, Molinos de calentamiento, Molinos de
Sizing, procesamiento de llantas).

PLASTICOS (Maquinas Extrusoras, Molinos de
pulido, Rebobinadoras de plastico, Cortadoras
de chatarra, recicladoras de chatarra).

IMPRESION (Rodillos de alimentacion de la
tinta, Rodillos vibradores de tinta, Rodillos de
enfriamiento, Soportes)

ACERO (Mesas Run out, Dobladoras, Seccio-
nadoras, Molinos de reduccion, Devanadoras).

DATOS NECESARIOS PARA LA SELECCION DE UNA JUNTA ROTATORIA

Al igual que un sello mecanico las Juntas rotativas deben cumplir con ciertas especificaciones
minimas para la mejor eleccion.

1. Tipo de fluido a sellar

2. Presion (PSI)

3. Temperatura (°C)

4. Velocidad (RPM)

5. Tamano de las conexiones (Rotor-Sifon).
6. Velocidad de los Flujos o flujo. (GPM)

7. Flujos de paso “ Sencillo o doble”
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FORMULARIO DE SOLICITUD Y ANALISIS DE LA APLICACION

Para efectos de cotizacion y verificacion de los modelos que SEALCO-ROTOFLUX pueden brindara sus
necesidades especificas, puede completar el siguiente formulario y enviarlo por E-mail o Fax.

DATOS GENERALES

Cliente-Empresa: Contacto:

Direccion: Telefono:

E-Mail:

DATOS ESPECIFICOS

Fluido (por favor indicar en que condicion se encuentra Limpio, sucio, en que concentracion, ETC):
Presion (Psi o Bar): Temperatura (°C o °F):

Velocidad (Rpm o Fpm): Junta R. que utilizan ahora (si es posible indicar
modelo y referencia): Flujo estimado Requerido (Gpm):

Rosca del Rotor (Diametro e indicar si es Npt o Nps):

Sentido (lzquierda o Derecha):

Indicar el # de pasos de f|UjOZ (En caso de ser dos o mas favor especificar el tamafo del sifon o sifones):

Tipo de maquina:

Favor indicar condiciones especiales de la Junta:

Si es necesario enviar alguna otra informacion como dibujos fotos o condiciones especiales se puede
realizar enviandolas en la informacion mencionada en la parte de abajo.
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Para garantizar un buen funcionamiento a pesar de ser fuertes y resistentes, las juntas deben ser utilizadas
de forma correcta. Para una instalacion adecuada, procedan como se indica a continuacion:

e Apriete la junta en un banco por la
parte del cuerpo, asegurandose de que
no haya contacto con los rodamientos.
Atornille el sifon. (Fig. 1)

* Verifique las alineaciones y que

* Conecte el tubo flexible de la junta a / -d0ID
la junta ruede conceéntrica.

la linea de alimentacion del fluido,
asegurandose de que, al pasar del
fluido, el tubo no se tense. (Fig. 3)

 Sera necesario lubricar los rodamien-
tos periodicamente.
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EJEMPLOS DE MONTAJES # 1

A. Tubo flexible del fluido
B. Tubo de drenaje
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EJEMPLOS DE MONTAJE # 2

A. Tubo flexible del fluido
B. Tubo de drenaje
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CLIC AQUI

PARA SOLICITAR
COTIZACION



https://www.cisealco.com/general/otros/cotizarproducto.php?product_name=Juntas%20Rotatorias
https://www.cisealco.com/
mailto:sealco@cisealco.com

