
PTFE EXPANDIDO PARA SELLADO ESTÁTICO, EN ROLLOS.

Es muy importantePara flanges ANSI standard (150-300 lb)

Ancho a sellar Tamaño a usar Ancho a sellar Tamaño a usar
1/2'' 1/8'' 1/8'' - 1/4'' 1/8''

3/4 '' - 11/2'' 3/16'' 5/16'' - 3/8'' 3/16''
2'' - 4'' 1/4'' 7/16'' - 5/8'' 1/4''
5'' - 8'' 3/8'' 3/4'' - 1'' 3/8''

10'' - 16'' 1/2'' 1 1/8'' - 1 1/2'' 1/2''
18'' - 24'' 5/8'' 15/8'' - 2'' 5/8''
24'' - 36'' 3/4'' 2'' - 2 1/2'' 3/4''

36''' 1'' 2 1/2'' en adelante 1''

SELECCIÓN DE ESPESOR1.

Retirar el papel adhesivo del TEFSEAL y presionar contra
la superficie a sellar según como lo indica la figura A

2. Instalación del TEFSEAL según el tipo de flanche3.

Para flanges no standard o superficies en general

A. Para flanches de cara 
plana  (FF)

Tefseal

Ancho a sellar

Tefseal

Diámetro interno

Ancho a sellar

Diámetro interno
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TEFSEALTEFSEAL

Que la superficie a sellar
esté limpia y seca.
Que la superficie no esté
deformada.
Usar pernos no oxidados
y lubricados.                         
Lubricar debajo de las
cabezas de los pernos.

Se debe comenzar y terminar 
en cruz. (aprox. 3 cms)
exactamente como se ilustra en la 
figura A.

Observe que el Tefseal se debe 
colocar pegado a los huecos 
de los pernos hacia el 
diámetro interno.  

FIG. A

El ancho, es la distancia entre el diámetro 
interno  (donde está el fluido)  y los huecos 
de los pernos.

Revise que al apretar los 
pernos, el Tefseal no 
sobresalga en el diámetro 
(si esto pasa, se escogió mal el 
espesor o no se instaló bien).

A.

Para flanches de cara 
levantada  (RF)

B.

B.

C.

Tefseal

Diámetro interno Ancho
a sellar

Terminación en cruz
frente a un perno

PROPIEDADES
100% puro PTFE.
No toxico.
Excelente Ptfe.
Requiere baja carga para sellar.
Excelente resistencia química.
Rellena imperfecciones de la superficie

Excelente sellabilidad.
Excelente Flexibilidad.
Altamente compresible. 
No se endurece.
Requiere bajo torque de apriete. 

INSTRUCCIONES DE SELECCIÓN Y MONTAJE DEL TEF SEALINSTRUCCIONES DE SELECCIÓN Y MONTAJE DEL TEF SEAL

VENTAJAS
RESISTENCIA AL CREEP (FLUENCIA LENTA).
PROPIEDADES MECÁNICAS EN CUALQUIER DIRECCIÓN.
SELLAR SUPERFICIES IRREGULARES Y  RUGOSAS. 

Hasta 300ºCTemperatura

Presentación

Hasta 3000 PSI (200 bares)Presión

1/8'' x 100' 3/16'' x 75' 1/4'' x 50' 3/8'' x 25'
1/2'' x 15' 5/8'' x 15' 3/4'' x 15' 1'' x 15'Cualquier múltiplo

de 15’ o 25’

APLICABLE EN INDUSTRIAS COMO:  
Industria Marina

Industria destiladora

Generación de potencias 
y química en general.

Industria petroquímica 

Industria de pulpa y papel

Industria de alimentos 
y bebidas.

www.cisealco.com

Clic para enviar correo: sealco@cisealco.com
Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 370 47 00
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia
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