
DESCRIPCIÓN
Las Juntas de Expansión de Caucho 
Reforzado de SEALCO, son elementos 
flexibles tubulares que se instalan en 
tuberías y/o equipos donde se producen 
movimientos mecánicos generados por la 
d i l a tac i ón  t é rm ica  y  v i b rac iones 
producidas por fluidos a altas velocidades 
o por otras causas.

OBJETIVO
El objeto de instalar una Junta de 
Expansión de  Caucho Reforzado es el 
de absorber los esfuerzos producidos por 
deformaciones en los elementos rígidos 
arriba mencionados, introduciendo un 
elemento flexible en el sistema.

Compensa vibraciones

Absorbe desalineamientos

Elimina ruidos

Es más ligera

Presenta menor resistencia a la 
deformación

Más  económica

MOVIMIENTOS

VENTAJAS

 

Compresión Axial:

 

Reducción de longitud
cara a cara sobre el 
eje axial

.
 

Extensión Axial:

 

Aumento de longitud 
cara a cara sobre
el eje axial

 

Deflexión Lateral:

 

El movimiento de la junta
perpendicular a los ejes 

 
Absorción de Vibración:

 El movimiento de la junta 
debido a vibración se eli-
mina de una cara a la otra.

Angular:

 

Absorbe el desplazamiento 
angular sobre el eje longitu-
dinal, manteniendo un extre
mo fijo.

 

 

 

 

 

 

JUNTAS DE EXPANSIÓN SIMPLE

CONDICIONES DE
OPERACION
Fluidos de trabajo:
Agua, agua caliente, Agua de mar, Aire 
comprimido, Vapor, solventes, ácidos, 
álcalis débiles de acuerdo al elastómero.

Elastómero
Máxima temperatura de uso
Color
Presión de operación
Vacío

NEOPRENE
100 ºC

Amarillo
228 PSI, para diám. 1 1/4”a 12” 114 PSI, para diámetros de 14” a 30”

750 mm Hg

NITRILO
105 ºC
Rojo

EPDM
110 ºC
Verde
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Clic para enviar correo: sealco@cisealco.com
Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 316 473 39 50

PBX: (604) 424 3000
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia

mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de%20las%20juntas%20de%20Expansi�n
https://www.cisealco.com/

