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Presentación

No se adhieren al flange. No contienen aditivos
No necesitan reapriete. No pierden volumen
Para todas las aplicaciones que no incluyan 
oxidantes fuertes.
Evitan distorsiones térmicas
Excelentes conductoras térmicas
Absorben desalineamientos
Reutilizables...No contienen asbesto y 
aglomerantes.

Láminas de 40” X 40”estándar y 60”X 60”a solicitud

GHL
GHR
GHT
GHM

REF. Atmósfera Inerte

-200ºC + 3000ºC
-200ºC + 700ºC
-200ºC + 800ºC
-200ºC + 800ºC

Atmósfera Oxidante Presión Máxima

150 Bares
150 Bares
250 Bares
250 Bares

-200ºC + 500ºC
-200ºC + 500ºC
-200ºC + 500ºC
-200ºC + 500ºC

Elaboradas a partir de grafito expandido grado industrial con 
inhibidores de corrosión y oxidación.

GHL: Sin esfuerzo, espesores desde 1/64” hasta 1/4”
GHR: Con refuerzo de laminilla de inox 316 de 0.002”y espesores de 
1/32” y 1/4”
GHT: Con refuerzo de laminilla perforada de inox 316 de 0.004”y 
espesores de 1/16” y 1/8”
GHM: Con refuerzo de malla de inox 316, espesores de 1/16”y 1/8”.
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