
TIPO 700AR

Sello mecánico multiresorte balanceado de montaje externo 
especial para bomba Armstrong 4300 de montaje vertical.
Ideal para el sellado de líquidos en estoperos de espacio 
reducido en procesos de agua para torre de enfriamiento, 
aguas residuales, trasiego de agua potable, agua alimentación 
de calderas, entre otras aplicaciones.

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA 20°F a 450°F (-29°C a 232°C) 
Dependiendo del elastómero

4000 fpm (20m/s)

Vacio a 174 psig (12 bar)

RANGOS DE OPERACIÓN 

Todos los sellos se ofrecen con estacionaria G9 

Viton es una marca de DuPont

PARTES METALICAS: AISI 304.

CARA ROTATORIA: Carbón grado químico 
o metalizado, Carburo
de Silicio (RB), Carburo de Tungsteno (Ni).

ESTACIONARIA: Carburo de Silicio (RB), 
Carburo de Tungsteno (Ni).

SELLO SECUNDARIO: Viton, EPR, No 
asbesto.

RESORTES: AISI 302, AISI 304.

TORNILLOS PRISIONEROS: AISI 316.

MATERIALES

ØA

ØB

L

EF

ØC

ØA ØB ØC E F L

1 1/8         1.875         2.339         0.625        1.000         1.000

1 5/8      2.438      2.827      0.625     1.000      1.156

2 1/8      3.125      3.331      0.625     1.000      1.156

2 5/8      3.500      4.370      0.625     1.000      1.625
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