
Sellos
Bombaspara 

Sellos mecánicos de gran aplicación en bombas Pedrollo para 
el manejo de agua doméstica, de riego, minería y otros fluidos 
livianos similares. 

Materiales 
Rotatoria: carbón (para AR-12R y AR-20), cerámica 

(para FN-18NU) 
Estacionaria: cerámica (para AR-12R y AR-20), carbón 

(para FN-18NU) 
Intercam biable con los modelos de sellos PEDROLLO 

Repuesto de fácil instalación en planta. 
De fácil adquisición y bajo costo. 

O’rings: EPR, VITON, NITRILO 
*Otra combinación de material de caras disponible
bajo pedido especial.

Sello 12mm 
15,0 8,0 

Modelo de Bomba 

TOP2 
Medidas en Milímetros. 

Sello AR-14S 14mm 
13,0 8,0 

Modelo de Bomba 

NGA - 1A - PRO 
Medidas en Milímetros. 

Sello 18mm 
24 8,0 Modelo de Bomba 

PQ 3000 
Medidas en Milímetros. 

Sello 
20mm 13,0 8,0 Modelo de Bomba 

MC 30/50 
Medidas en Milímetros. 
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https://www.cisealco.com/general/otros/cotizarproducto.php?product_name=SELLOS%20PEDROLLO
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Los estoy contactando desde su sitio Web, y estoy requiriendo informaci%C3%B3n del producto ...
mailto:sealco@cisealco.com
http://www.cisealco.com/



