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Sello unidireccional no balanceado, de muy amplia ‘ -
aplicacion en hombas de agua, hombas
sumergibles, aguas residuales, quimicos, entre
otros.

MATERIALES

» ROTATORIO: AlISI 316.

» ESTACIONARIA: Carbon.
» 0O’RING: Viton®, EPR.

> RESORTE: AISI 302

VENTAJAS

» Facil instalacion.

» Resorte que no se atasca.
» Corta longitud de operacién.
» Aplicable a la mayoria bombas.

» El resorte depende del sentido
pena : 65 | 84 | 55 | 77 | 8 | 15 |

de rotacién del eje.

» Se ofrece con resorte derecho 70 | 9 | 57 | 83 | 92 [ 18 |

como estandar.

RANGOS DE OPERACION
PRESION Vacio a 150 psi (10 bar)

VELOCIDAD 2955fpm (15m/s)

-20°F hasta 450°F (-29°C hasta 232°C) RE,{UZA,}
dependiendo del o’ring | PEDIDO J
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80 100 61,8 95 105 18,2

TEMPERATURA

Todos los sellos se ofrecen con estacionaria G9
Viton es una marca de DuPont

www.cisealco.com


https://cisealco.com/solicite-una-cotizacion-sello-m3n/?item=Sello-Tipo-M3N

