
Tipo GR-E

Tipo GR-A

CRK2/CR4/CRK8/CRK16,

CRK2/4 AUUV, CRK8/16

AUUV, CRK2/4

MATERIALES

RANGOS DE OPERACIÓN 

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -30°C a 180°C

1960 FPM (10m/s)

Hasta 175 PSI (12 bar)

Dimensiones en milímetros

ØA ØB ØC ØD L E

12 29 23 19 31 8

16 34 27 23 27 11,6
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CNP-CDL-Series

Series

CDLK/CDLKF-1/2/3/4

XDLK/F-8/12/16/20

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -20°C a 180°C

2940 FPM (15m/s)

Hasta 200 PSI (14 bar)

Dimensiones en milímetros

MATERIALES

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM.

ØA ØB ØC ØD L E

12 22 23 19 31 8

16 26 27 23 32,5 8
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CH, CHI, CHE, CRK, SPK, TP,

AP Series, CR, CRN, NK, TP

Series, LM(D), LP(D),

NM/NP, DNM/DNP Series

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -20°C a 180°C

2940 FPM (15m/s)

Hasta 200 PSI (14 bar)

Dimensiones en milímetros

Tipo GR-B
MATERIALES

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM

ØA ØB ØC ØD L E

12 22 23 19 31 8

16 26 27 23 32 8
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SELLOS PARA 
BOMBAS GRUNDFOS
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Tipo GR-F

CM - 12

CM - 16

CM - 1/3/5

CM10/15/25

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -20°C a 180°C

1960 FPM (10m/s)

Hasta 174 PSI (12 bar)

Dimensiones en milímetros

MATERIALES

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM.

ØA ØB ØC ØD L E

12 48 23 19 15,5 8

16 48 27 23 15,5 8
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SELLOS PARA BOMBAS GRUNDFOS

Tipo GR-H

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -59°C a 260°C

5000 FPM (25m/s)

Hasta 250 PSI (17 bar)

Medidas en milímetros

MATERIALES

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM

ØA ØB ØC L1 L2 Nota

12 25 29 44 11,5 rosca M28-1.5

16 30,5 34 46 12 rosca M33-1.5

22 39,5 50 50,5 20 N/A
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ROSCA

16 mm

12 mm

Sello cartucho para bomba Grundfos de las series CR, CRI y CRN de tipo vertical de 
gran aplicacion en sistemas contra fuego, alimentador de calderas , tratamiento de 
aguas, hospitales, entre otros.

22 mm
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Tipo GR-HO

MATERIALES

CARA ROTATORIA: c. silicio.

ESTACIONARIA: c. silicio.

ELASTÓMEROS: viton, EPDM.

SELLOS PARA BOMBAS GRUNDFOS

Sello cartucho para bomba Grundfos series CR, CRI y CRN de tipo vertical de gran 
aplicacion en sistemas contra fuego, alimentador de calderas , tratamiento de aguas, 
hospitales, entre otros.

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA -59°C a 260°C

5000 FPM (25m/s)

Hasta 250 PSI (17 bar)

Medidas en milímetros

ØA ØB ØC ØD ØE L1 L2

12 25 31 44 5,5 42,5 13

16 30,5 35 48 7 44,5 13,5
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Tipo GR-SE

RANGOS DE OPERACIÓN 

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA

2000 fpm (10m/s)

-20°C a 180°C

Hasta 200 PSI (14 bar)

MATERIALES

LADO INTERNO: Tungsteno/Silicio/Viton

LADO EXTERNO: Carbón/Silicio/Viton

Otras combinaciones a solicitud

Medidas en milímetros

ØA ØB ØC D L1 L2

22 56 58 86 61

32 68 71 98 70

51

60

Sello cartucho doble para bombas Grundfos SE y SL1, SLV de tipo vertical para 
manejo de agua de uso domésticos, plantas de tratamiento de aguas, lavanderías, 
procesos industriales para manejo de aguas con fibras y sólidos, entre otros.
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