TIPO 502

Sello cartucho doble para fluidos dificiles

3/8" - 18 NPT
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3/8" - 18 NPT

Sello doble balanceado con resorte robusto aislado del producto
para trabajo pesado en productos abrasivos y viscosos.

MATERIALES

VENTAJAS

» PARTES METALICAS: AISI 316.

» CARA ROTATORIA: Carbén grado
quimico o metalizado, Carburo de
Silicio (RB), Carburo de Tungsteno (Ni).

» ESTACIONARIA: Carburo de Silicio (RB),
Carburo de Tungsteno (Ni).

» ELASTOMEROS: Viton®, EPR, Aflas®
Chemraz®, Kalrez®.

» RESORTE: AISI 302
» TORNILLOS PRISIONEROS: AISI 316

Estopero Estandar (Standard Bore)

» Sello de gran arrastre positivo para
fluidos complicados de sellar.

» Repuestos de facil adquisicion.
» Trabaja en ambas direcciones.
» Hidrdulicamente balanceado.
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RANGOS DE OPERACION

PRESION Vacio a 400 psig (27 bar)
VELOCIDAD 5000fpm (25m/s)
-20°F hasta 450°F
TEMPERATURA | (-29°C hasta 232°C)
dependiendo del elastomero

Estopero Ansi Max (Big Bore)
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1,250 | 2810 2,750 | 3,500 | 4,625 | 8,250 | 0,688 | 6,125 | 1,530 | 2,630
1,250 | 2,810

1,250 | 2,810

1,250 | 2,810 APLICACIONES

1238 gg:g » Pulpay papel » Papeler.as o
1,530 | 2,630 » Ingenios » Industria quimica
1,530 | 2,630 REALIZAR » Mineria » Destilerfas

1,630 | 2,750 PEDIDO

1,630 | 2,750 EEEE—

1,630 | 2,750

1,630 | 2,750

Medidas en pulgadas, para medidas en milimetros
por favor contactar a SEALCO S.A.
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https://cisealco.com/solicite-una-cotizacion-sello-100/?item=Sello-Tipo-502

