TIPO 773 <5 SEALCO

ELLADO DE FLUID
Sello cartucho doblemente balanceado S 0 uinos
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Sello especial para aplicaciones dificiles de sellar
como: Meladuras, pulpa de papel, productos abrasivos 1\
y polimerizantes en la industria en general. Ideal para 1
estandarizar en hombas con Estopero Estandar \
(Standard Bore) y Estopero Ansi Max (Big Bore). .
MATERIALES VENTAJAS ‘ e e

» PARTES METALICAS: AISI 316. » Hidraulicamente balanceado. J» I
» CARAS LADO ATMOSFERA: » Facil instalacion. B S

Carbon grado quimico o metalizado, . .

Carburo de Silicio (SSIC), Carburo » Mayor capacidad autodelineante.

de Tungsteno (Ni). » De gran arrastre positivo.
» CARAS LADO DE PRODUCTO: » Estable a altas velocidades.

Carburo de Silicio (SSIC), Carburo » Ideal para estandarizar en planta.

de Tungsteno (Ni), carbén grado

quimico o metalizado. APLICACIONES
» ELASTOMEROS: Viton®, EPR, Aflas® » Ingenios b Papeleras

» TORNILLOS PRISIONEROS: AISI 316.  » Industria quimica P Tratamiento de aguas

Estopero Estandar (Standard Bore)
0A | @B | oC [ oD | 0F | OF | G L1 | L2 3/8"-18 NPT
1)0007 (115637 |11625012)125 /411257 [12/8751|10/5637|11)210712020"| RANGOS DE OPERACION

1,125 | 1,688 | 1,750 | 2,250 | 4,250 | 2,875 | 0,563 | 1,210 | 2,020
1,250 | 1,813 | 1,875 | 2,375 | 4,375 | 3,000 | 0,563 | 1,210 | 2,020 PRESION Vacio a 400 psig (27 bar)
1,375 | 1,938 | 2,000 | 2,500 | 4,375 | 3,125 | 0,563 | 1,210 | 2,020

1,500 | 2,188 | 2,250 | 2,750 | 5,000 | 3,343 | 0,563 | 1,090 | 2,020
1,625 | 2,313 | 2,375 | 2,875 | 5,000 | 3,343 | 0,563 | 1,090 | 2,020 | | VELOCIDAD 5000 fpm (25m/s)
1,750 | 2,438 | 2,500 | 3,000 | 5,250 | 3,563 | 0,563 | 1,090 | 2,020 - -
1,875 | 2,563 | 2,625 | 3,125 15250 | 3,563 | 0,563 | 1,090 [2,020 | | oo o E_zzugfc";:;?a“gngc) REALIZAR

2,000 | 2,688 | 2,750 | 3,250 | 5,500 | 3,875 | 0,563 | 1,150 | 2,250 tependiendo del elastémero PEDIDO

2,125 | 2,813 | 2,875 | 3,375 | 5,750 | 4,313 | 0,688 | 1,150 | 2,250 —
2,250 | 2,938 | 3,000 | 3,500 | 5,750 | 3,313 | 0,688 | 1,150 | 2,250 T
2,375 | 3,063 | 3,125 | 3,625 | 6,000 | 4,563 | 0,688 | 1,150 | 2,250 | Estopero Ansi Max (Big Bore)

REV. 1/22

2,500 | 3,313 | 3,375 | 3,875 | 7,000 | 4,937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 OA ogB ac oD OE OF G L1 L2
2,625 | 3,438 | 3,500 | 4,000 | 7,000 | 4,937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 (/1,125 |1,688 | 2,625 | 3,125 | 5,000 | 3,750 | 0,563 | 1,210 | 2,020
2,750 | 3,563 | 3,625 | 4,125 | 7,000 | 4937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 || 1,375 | 1,938 | 2,875 | 3,375 | 5,375 | 4,000 | 0,563 | 1,210 | 2,020
2,875 | 3,688 | 3,750 | 4,250 | 7,500 | 5,563 | 0,688 | 1,250 | 2,500 |1'1,750 |2,438 | 3,500 | 4,000 | 6,750 | 5,000 | 0,563 | 1,090 | 2,020
3,000'13,813|3,875| 4,375 {7,500 | 5,563 | 0,688 |1,250'{12,500°1 | 1,875 | 2,563 | 3,625 | 4,125 | 6,750 | 5,000 | 0,563 | 1,090 | 2,020
3,125 | 3,938 | 4,000 | 4,500 | 7,500 | 5,563 | 0,688 | 1,250 | 2,500 || 2,125 [2,813 | 3,875 | 4,375 | 7,625 | 5,375 | 0,563 | 1,150 | 2,250
3,250 | 4,063 | 4,125 | 4,625 | 8,000 | 5937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 || 2,500 |3,313 | 4,500 | 5,000 | 8,250 | 6,125 | 0,688 | 1,250 | 2,500
3,375 | 4,188 | 4,250 | 4,750 | 8,000 | 5,937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 || 2,625 |3,438 | 4,625 | 5,125 | 8,250 | 6,125 | 0,688 | 1,250 | 2,500
3,500 | 4,313 | 4,375 | 4,875 | 8,000 | 5,937 | 0,688 | 1,250 | 2,500 || 2,750 |3,563 | 4,625 | 5,125 | 8,250 | 6,125 | 0,688 | 1,250 | 2,500
Medidas en pulgadas, para medidas en

milimetros por favor contactar a SEALCO S.A.



https://cisealco.com/solicite-una-cotizacion-sello-773/?item=Sello-Tipo-773

