
TIPO 21A
SELLO DE FUELLE ELASTOMÉRICO

Sello sencillo y versátil de gran aplicación en la industria. 
Se utiliza para sellar �uidos limpios y con abrasivos (aguas 
limpias, bomba alimentadora de caldera, aguas de riego, 
minería, etc.) teniendo la adecuada selección de caras 
(Carbón, C. Silicio) y elastómeros (Nitrilo, Viton®).

PARTES METÁLICAS: AISI 304.

CARA ROTATORIA: Carbón, C.Silicio.

ASIENTO ESTACIONARIO: Cerámica, C,Silicio.

ELASTÓMEROS: Nitrilo,Viton®
RESORTES: AISI 302.

MATERIALES
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Dimensiones en pulgadas.
Se ofrece solo las medidas en pulgadas mostradas

PRESIÓN    

VELOCIDAD   

TEMPERATURA
Hasta 100°C (212°F) para NITRILO

Hasta 204°C (400°F) para VITON

2363 fpm(12m/s)

Hasta 145 psig (10 bar)

RANGOS DE OPERACIÓN 

VENTAJAS
Diseño simple

Fácil de instalar

Adaptable a la mayoría de bombas
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ØA ØB ØC D L D + L
0,375 0,846 0,875 0,250 0,875 1,125
0,500 0,898 1,000 0,250 0,875 1,125
0,625 1,043 1,250 0,343 0,937 1,280
0,750 1,181 1,375 0,343 0,937 1,280
0,875 1,476 1,500 0,343 1,000 1,343
1,000 1,555 1,625 0,375 1,063 1,438
1,125 1,732 1,750 0,375 1,125 1,500
1,250 1,831 1,875 0,375 1,125 1,500
1,375 2,146 2,000 0,375 1,188 1,563
1,500 2,224 2,125 0,375 1,188 1,563
1,625 2,224 2,375 0,437 1,438 1,875
1,750 2,480 2,500 0,437 1,438 1,875
1,875 2,835 2,625 0,437 1,563 2,000
2,000 2,835 2,750 0,437 1,563 2,000
2,125 2,992 3,000 0,563 1,687 2,250
2,250 3,150 3,125 0,563 1,687 2,250
2,375 3,150 3,250 0,563 1,812 2,375
2,500 3,346 3,375 0,563 1,812 2,375
2,625 3,622 3,375 0,625 1,937 2,562
2,750 3,622 3,500 0,625 1,937 2,562
2,875 3,898 3,750 0,625 2,063 2,688
3,000 3,898 3,875 0,625 2,063 2,688
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