SELLADO DE FLUIDOS

SELLOTIPO 1

Sello de fuelle no balanceado
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Especial para hombas, mezcladores, tanques, agitadores,compresores
y otros equipos rotatorios. De gran aplicacion en la industria de papel,
petroquimica, de alimentos, aguas residuales, entre otras.

MATERIALES VENTAJAS oA B8 oc D L
Inch Inch mm Inch mm Inch mm Inch mm
» CUERPO DEL SELLO: AISI 304 » Autoalineante 12 0937 | 238 | 1,000 | 254 | 0,313 | 7,9 | 1,187 | 30,1
> CARA ROTATORIA: Carbén, Carburo de 5/8 | 1,094 | 27,8 | 1,250 | 31,75 | 0,406 | 10,3 | 1,312 | 33,3
. L » Transmision de torque 3/4 | 1,218 | 30,9 | 1375 | 34,92 | 0,406 | 10,3 | 1,312 | 333

tungsteno (Ni), Carburo de silicio (RB). ’ ’ ’ ’ 0.406 ’ ’ ’

e » Larga longitud de operacion 7/8 11335 | 339 | 1500 381 |2, 10.3 1 1.375 | 34.9
» CARA ESTACIONARIA: Ceramica, 1 | 1,500 | 381 | 1,625 | 41,27 | 0,437 | 11,1 | 1,562 | 39,7

1/8 | 1,625 | 41,3 | 1,750 | 44,45 | 0,437 | 11,1 | 1,625 | 41,3
1/4 | 1,812 | 46,0 | 1,875 (47,62 | 0,437 | 11,1 | 1,625 | 41,3
3/8 | 1,875 | 47,6 | 2,000 | 50,8 | 0,437 | 11,1 | 1,687 | 42,8
1/2 | 2,000 | 50,8 | 2,125 | 53,97 | 0,437 | 11,1 | 1,687 | 42,8
5/8 | 2,250 | 57,2 | 2,375| 60,33 | 0,500 | 12,7 | 2.000 | 50,8
3/4| 2,375 | 60,3 | 2,500 | 63,5 | 0,500 | 12,7 | 2.000 | 50,8
7/8 | 2,500 | 63,5 | 2,625 | 66,68 | 0,500 | 12,7 | 2,125 | 54
2 | 2625 | 66,7 | 2,750 | 69,85 | 0,500 | 12,7 | 2,125 | 54
1/8 | 2812 | 71,4 | 3,000| 76,2 | 0,563 | 14,3 | 2,375 | 60,3
1/4 | 2,937 | 74,4 | 3,125 | 79,37 | 0,563 | 14,3 | 2,375 | 60,3
3/8| 3,062 | 77,8 | 3,250 | 82,55 | 0,563 | 14,3 | 2,500 | 63,5
1/2| 3,187 | 80,9 | 3,375| 85,72 | 0,563 | 14,3 | 2,500 | 63,5
5/8 | 3,375 | 857 | 3,375| 85,72 | 0,625 | 159 | 2,750 | 69,9
3/4| 3,500 | 88,9 | 3,500 | 88,9 | 0,625 | 159 | 2,750 | 69,9
7/8 | 3,625 | 92,1 | 3,750| 95,25 | 0,625 | 159 | 2,875 | 73
3 [3750| 953 | 3,875| 98,42 | 0625 | 159 | 2,875 | 73

Carburo de silicio (RB), Carburo de > No se atasca el resorte
Tungsteno (Ni).

» ELASTOMEROS: Buna, Viton®, EPR

» RESORTE: AISI 302
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» RANGOS DE OPERACION

* Para medidas de eje hasta 2" para
combinacion carbén/Silicio

Para combinacion carbén/ceramica
VELOCIDAD 3543 fpm (18m/s) presion maxima 200 PS|

Didmetros de eje mayores a 2" y otras

Hasta -40°F hasta 392°F | ombinaciones de caras consultar con
TEMPERATURA | (_40°C nasta 200°€) t4brica.

PRESION Hasta 405 psig (28 bar)*
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Medidas en pulgadas
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