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AISLAMIENTO TÉRMICO   SELLOS MECÁNICOS EMPAQUETADURAS  LUBRICADORES TRICO

SOLUCIONES PARA LA 

SERVICIOS ESPIROMETÁLICOS 



SELLOS MECÁNICOS 
Soluciones para la industria petrolera 

Control de escapes en  servicios que involucran fluidos volátiles, peligrosos 
y contaminantes.
Aplicaciones  especiales en el manejo de  fluidos viscosos, abrasivos, 
polimerizantes, inflamables y no inflamables.
Productos corrosivos, cáusticos, ácidos  en la escala total del PH.
Cubrimiento en un alto rango de temperaturas, desde criogénicas hasta pirogénicas
 ( por debajo de 0 °C (32°F) hasta 450°C (842°F) o mas dependiendo del tipo de 
sellado estático o dinámico).
Condiciones de alta  velocidad y altas  presiones

La seguridad y la confiabilidad en el manejo de los fluidos  involucrados en el  proceso 
de hidrocarburos, son de vital importancia en toda planta petroquímica hoy en día, 
donde    los retos están enfocados en el suministro  de las mejores alternativas de 
sellado, tanto a nivel dinámico como estático, dirigidas  al control de riesgos y la reduc-
ción de emisiones al medio ambiente.
SEALCO SA ofrece una gran gama de productos especiales para el sellado de fluidos 
que aplican en las plantas de hidrocarburos , los cuales se exponen en esta guía  de 
aplicación. 
SEALCO SA  también cuenta con sellos simples y dobles con sistemas de soporte  para 
la industria petrolera  que pueden ser fabricados bajo requerimientos de la 
ANSI / API 682.

535
Presión:          Vacío a 200 psig (14 bar)

Temperatura:  -20°F a 450°F (-29°C a 232°C)

Velocidad:       4000fpm (20m/s)

Dependiendo el material del o´ring
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Las soluciones para un sellado óptimo con materiales compatibles tanto a nivel 
dinámico como estático se han enfocado en:

830
Presión:          Vacío a 750 psig (52 bar)*

Temperatura:  -20°F a 572°F (-29°C a 300°C)

Velocidad:       3600fpm (18m/s)

Dependiendo del material del o´ring

771 D
Presión:          Vacío a 370 psig (25 bar)

Temperatura:  -20°F a 450°F (-29°C a 232°C)

Velocidad:       6000fpm (30m/s)

Dependiendo del material del o´ring

180
Presión:          Vacío a 360 psig (25bar)

Temperatura:  -100°F a 800°F (-75°C a 425°C)

Velocidad:       5000fpm (25m/s)

Dependiendo del material del o´ring

771
Presión:          Vacío a 370 psig (25 bar)

Temperatura:  -20°F a 450°F (-29°C a 232°C)

Velocidad:       6000fpm (30m/s)

Dependiendo del material del o´ring

*Opción presiones superiores 
hasta 1800 psig bajo requerimiento 
según aplicación 



SELLOS MECÁNICOS 

PROTECTOR DE RODAMIENTO
TIPO LABERINTO

954

TEMPERATURA:  Hasta 397°F (200 °C)

DESALINEAMIENTO AXIAL:    0.015” TIR maximo

DESALINEAMIENTO RADIAL: 0.015” TIR maximo

Dependiendo el material del o´ring
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830 Simple  - 771 Simple 

830 Simple - 771 Simple 

830 Simple - 771 Simple

830 Simple  - 771 Simple

830 Doble  - 771 Doble - 180 
830 Simple  - 771 Simple 

830 Simple  - 771 Simple

830 Doble  - 771 Doble - 180

830 Doble  - 771 Doble -180
830 Simple  - 771 Simple 

Bomba de desplazamiento
positivo

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

CRUDO DE PETROLEO

GASOLINA 

NAPFTA

METANOL

DIESEL

BUNKER   

KEROSENE

BUTANO

SELLO  MECANICOFLUIDO MATERIAL 
CARAS /ORINGS

PLAN  DE AMBIENTACION 
RECOMENDADO

EQUIPO

TG – SI/CA-SI/VI O KA 
TG - SI/VI O KA

CA–SI/NI O VI

CA–SI/NI O VI

CA–SI/EP O AF

TG-SI/CA-SI/VI.
TG-SI/VI

CA-SI/  VI

CA-SI/ CA-SI/VI

CA–SI/  VI

53 A , 54
32 , 62

11 

11, 13 

11, 13 

11, 13 

11, 13 

52 

53 A
62

IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES: TG:TUNGSTENO   SI:SILICIO  CA:CARBÓN    VI:VITON   EP:EPR   AF : AFLAS   KA : KALREZ   NE : NEOPRENE   GRA: GRAFOIL   

180 Simple

180

180 Simple

830 

830  771

830 Doble - 771 Doble
830 Simple - 771 Simple
830 Doble - 771 Doble

830 Simple - 771 Simple

830 Doble - 771 Doble 
830 Simple  - 771 Simple 

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba  de desplazamiento
positivo

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

Bomba centrifuga

HEXANO

ASFALTO

ACEITE TERMICO

COMBUSTOLEO

AGUA ALIMENTACON 
CALDERAS

AMONIACO

PENTANO

PROPANO

CA - SI/CA-SI/NI O VI 
CA - SI/NI O VI

TG-SI/CA-SI/GRA

TG-SI / GRA

CA-SI/CA SI/NE

CA-SI/CA –SI/VI
CA-SI/VI

CA-TG/EP

53 A , 54
11 , 13

62

53 A

62

21

52
11

53 A
11

TG-SI/GRA

CA-SI/CA -SI/VI
CA-SI/VI

Guía de aplicación sellos mecánicos en la industria petrolera

Soluciones para la industria petrolera 

PROTECTOR DE RODAMIENTO 
TIPO MAGNÉTICO 

950

TEMPERATURA:  Hasta 248°F (120 °C)

PRESIÓN:  Hasta 20 psig (1.5 bar)

DESALINEAMIENTO AXIAL:    0.015” TIR maximo

DESALINEAMIENTO RADIAL: 0.015” TIR maximo

Tanques Reservorios
Se usan para cubrir un gran rango de aplicaciones en 
la industria petroquímica donde se requiere el uso de 
un sello doble con sistema de ambientación presuri-
zado debidamente controlado.

Son fabricados y equipados con instrumentación de 
medición y control bajo requerimientos de la norma 
API 682 en capacidad de 12 L+s (3 Gal) o 20 L+s 
(5gal).

Los reservorios pueden ser utilizados con planes de 
ambientación 52 y 53 A según API 682.    



Grafito Expandido con Inconel 

Grafito Reforzado con Carbón

Empaquetadura  Tigre

Grafito Reforzado con Kevlar

SEALCO S.A fabrica empaquetaduras de compresión con la calidad técnica requerida 
para cumplir con los exigentes rangos de operación en los diferentes equipos rotato-
rios, reciprocantes y válvulas que hacen parte en la industria petrolera.
Hoy en día las empaquetaduras a base grafito puro con refuerzo de carbón e inconel
tienen una alta demanda en el cubrimiento de las diferentes necesidades en los 
derivados de hidrocarburos cumpliendo expectativas de larga duración y sellado 
óptimo.
La gran diversidad de materiales de fabricación que ofrecemos en las empaquetaduras
de compresión nos acredita como grandes proveedores a nivel nacional y del exterior
facilitando producción estándar o especial con cortos tiempos de entrega para los
diferentes servicios de aplicación.

t°C                -100 + 280
p bar   350         250           50

pH                     2-12
v m/s   1,5            3            20
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  MT 4300

t°C                -200 + 650
p bar   250         120          100

pH                     1-14
v m/s   2,5          1,5            25

Cordón Zebra  
MT 8015

t°C                -100 + 250
p bar   350         250           70

pH                     3-12
v m/s   1,5            3            2,5

Fibra GFO 
MT 9010

t°C                -200 + 280
p bar   300         200            35

pH                     0-14
v m/s     2           1,5            25

MT 4200

t°C                -200+3000
p bar   350         200         180

pH                     1-14
v m/s   2,5          1,5           25

t°C                -100 + 260
p bar   350         250         200

pH                     1-12
v m/s   1,5            3            20

EMPAQUETADURAS 
Soluciones para la industria petrolera 

MT 8011

MT 4400

MT4300

MT4200

MT4200

MT4400

MT8011

MT9010 GFO

MT4400

MT8015

EMPAQUETADURAS MATERIAL 

VÁLVULAS

BOMBA DE DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO

BOMBA CENTRIFUGA

BOMBA CENTRIFUGA

PETRÓLEO CRUDO

LODOS 

AGUA DE INYECCIÓN

FLUIDO EQUIPO

GRAFITO CON INCONEL

GRAFITO-KEVLAR

KEVLAR-GFO

GRAFITO - KEVLAR

KEVLAR GFO

GRAFITO

GRAFITO

MT8011

GRAFITO ARAMIDA 



CÁMARA TERMOGRAFICA 

Chaquetas Aislantes  
Soportan picos hasta 1000 ºC, trabajo continuo 700ºC.
(según la combinación de materiales empleados)
Reducen, pérdidas de calor.
Reducen los riesgos de incendios.
Protegen a los operarios y los equipos circundantes.
Atenúan el ruido excesivo.
Fáciles de instalar y son completamente removibles.
Resistentes a hidrocarburos, aceites, humedad.
Dimensiones espesores según requerimientos de proceso

REALIZAMOS ESTUDIO TERMOGRÁFICO 
DE SU EQUIPO O PROCESO PARA:
Ahorrar energía  y reducir costos  mientras 
minimiza el impacto sobre el ambiente
Reducir costos de operación, aumentando la 
capacidad del proceso
Obtener un retorno muy  rápido de la inversión    
  

AISLAMIENTO TÉRMICO  
Soluciones para la industria petrolera 

Fabricadas especialmente para la industria petrolera,-
fundición,aceiteras,ladrillas, inyectoras de plástico y 
todo tipo de procesos industriales donde se manejan 
altas temperaturas.

Codos, bridas ciegas, tees, filtros bridados, tuberías, 
bombas,turbinas, cajas de transmisión,juntas rotato-
rias, juntas de expansión, válvulas en general, múlti-
ples de admisión y escape, etc.

APLICACIONES 

Ofrecemos Aislamiento térmico para interiores y exteriores  como: Cañuelas, cintas, telas, mantas, placas, láminas, en fibra de 
vidrio, cerámica, sílice y materiales refractarios.
También aislamiento térmico para exostos, múltiples de escape, turbos en plantas, motores estacionarios para bombeo de 
crudo y aislamiento térmico en plantas de deshidratación.
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LA MANERA MAS APROPIADA DE 
MANTENER Y CUIDAR 
LA LUBRICACIÓN DE SUS EQUIPOS

Cámara de expansión  

Lubricador OPTOMATIC

La tecnología de TRICO para colectar las 
muestras de aceite hace el proceso de muestreo 
más limpio y fácil. Tome las muestras sin parar 
el equipo, minimice el ingreso de contaminación 
al sistema.

Puerto de muestreo Secadores de aire WATCHDOG

Lubricador automático
Streamliner 
Use el lubricador automático de la familia streamliner  
“S,M,DC” en los motores eléctricos para garantizar la 
lubricación del rodamiento en la cantidad exacta y en la 
frecuencia correcta, así no correrá riesgos de falla 
prematura por falta o exceso de lubricante. 

Lo más efectivo para eliminar el ingreso de 
contaminación y humedad a su equipo, reempla-
zando los venteos tradicionales.Fabricado en 
acero inoxidable. Conexiones de 3/8, 1/2 y 3/4 
NPT. 

Se encarga de mantener el nivel apropiado del aceite de 
una manera fácil y efectiva. Su reservorio le permite una 
rápida inspección del estado del aceite sin tener que 
parar el equipo. Disponibles diferentes diseños, materia-
les y tamaños de acuerdo a sus requerimientos. 

Aseguran la óptima protección al equipo contra la humedad 
y contaminación de partículas. Al absorber la humedad, 
evita la corrosión y aumenta la vida útil al aceite. Cambia de 
color cuando el elemento presenta la máxima absorción de 
humedad. 

Soluciones para la industria petrolera 

SISTEMAS DE LUBRICACIÓN 
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REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:  
BOMBAS Y MOTORES 

Diagnóstico           

Asesoría            

Reparación       

Mantenimiento        

Montaje  

REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE:  

Contamos con personal de amplia experiencia en reparación de 
sellos, dispuesto a brindarle todo el apoyo técnico que sea 
necesario a nuestros clientes.

El servicio de reparación de sellos mecánicos cubre todas las 
expectativas para reemplazar los componentes de otras marcas 
en materiales  con iguales propiedades y características
según el original, cumpliendo todas las especificaciones técni-
cas requeridas.

CONTAMOS CON EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA COMO:
Centro de mecanizado, torno CNC, rectificadoras para materia-
les de alta dureza y lapeadoras entre otros, que facilitan el 
proceso de manufactura y control calidad de las partes para 
garantizar su buen funcionamiento.

 
 

REPARAMOS SELLOS MECÁNICOS Y 
JUNTAS ROTATIVAS DE CUALQUIER MARCA 

Limpieza general 
Ensamble 
Pintura y prueba hidrostática.
Montaje
Alineación láser 

Revisión y diagnóstico 
Cambio de rodamientos 
Balanceo o cambio de impulsores
Reparación o cambio de sello mecánico
Medición y  analisis de vibraciones

OFRECEMOS UN SERVICIO DE REPARACIÓN QUE PERMITE LOGRAR 
SOLUCIONES RÁPIDAS Y EFICIENTES, PARA PONER A PUNTO DE 
NUEVO LA BOMBA EN PLANTA.

 SELLOS MECÁNICOS
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Construcción 
Devanado Estructural, espiras de Acero Inoxidable 
304 estándar, 316  opcional  
Elemento Sellado: Grafito Flexible estándar , PTFE
Anillo Centrador:   Acero al Carbón de 1/8” de espesor
Protegido electrolíticamente contra la corrosión
Especificaciones  
Cumple con API estándar 601 y ANSI B16.5 para Bridas y 
accesorios de tuberías

Tolerancias: ID + -1/64”
Elemento sellador : OD + /-1/32”
Espesor: +/-005”
Anillo Centrador: OD + /-1/32”
Espesor: 0.12” – 0.131”

A

B
C

Soluciones para la industria petrolera 
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2 1/8
2 5/8
2 7/8
3 1/4
3 3/4
4 3/8
5 1/8
5 7/8
7 5/8
9 1/2
10 1/2
12 5/8
15 3/4
18

19 3/8
22 1/4
24 1/8
26 7/8
31 1/8

-
-
-
-
-
-
-

8 5/8
8 1/8
9 3/4
11 3/8
14 1/8
17 1/8
19 5/8
20 1/2
22 5/8
25 1/8
27 1/2

33

3/4
1

 1 1/4
1 7/8
2 1/8
2 3/4
3 1/4

4
4 3/4

5 13/16
6 7/8
8 7/8

10 3/16
12 7/8
14 1/4
16 1/4
18 1/2
20 1/2
24 3/4

-
-
-
-
-
-
-

3 3/4
4 3/4

5 13/16
6 7/8
8 3/4
10 7/8
12 3/4

14
16 1/4
18 1/4
20 1/2
24 3/4

 1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2

2
 2 1/2

3
4
5
6
8
10
12
14
16
18
20
24

 1 1/4
1 9/16
1 7/8
2 3/8
2 3/4
3 3/8
3 7/8
4 3/4
5 7/8

7
8 1/4
10 3/8
12 1/2
14 3/4
16

18 1/4
20 3/4
22 3/4
27

OD
Anillo

Sellador
(pulg.)

Ø
Tuberia
(pulg.)

 3/4
1

1 1/4
1 7/8
2 1/8
2 3/4
3 1/4

4 
5

 8 1/8
7 3/16
9 3/16
11 5/16
13 3/8
14 5/8
16 5/8

18 11/16
20 11/16
24 3/4

 1 7/8
2 1/4
2 7/8
3

3 3/8
 4 1/8
4 7/8
5 3/8
 6 7/8
7 3/4
8 3/4
11

13 3/8
16 1/8
17 3/4
20 1/4
21 5/8
23 7/8
28 1/4

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

 3/4
1

1 1/4
1 7/8
2 1/8
2 3/4
3 1/4

4
5

6 1/8
7 3/16
9 3/16
11 5/16
13 3/8
14 5/8
16 5/8

18 11/16
20 11/16
24 3/4

 2 1/8
2 5/8
2 7/8
3 1/4
3 3/4
4 3/8
5 1/8
5 7/8
7 1/8
8 1/2
9 7/8
12 1/8
14 1/4
16 5/8
19 1/8
21 3/4
23 1/2
25 3/4
30 1/2

-
-
-
-
-
-
-
-
7

8 3/8
9 3/4
12

14 1/8
16 5/8

19
21 1/8
23 3/8
25 1/2
30 1/4

-
-
-
-
-
-
-
-

4 3/4
5 13/16
6 7/8
8 7/8

10 3/16
12 7/8
14 1/4
16 1/4
18 1/2
20 1/2
24 3/4

3/4
1

1 1/4
1 9/16
1 7/8
2 5/16
2 3/4
3 5/8
4 3/4
5 5/8
6 3/4
8 1/2
10 1/2
2 3/4
14 1/4

16
18 1/4
20 1/4
24 1/4

2 1/2
2 3/4
3 1/8
3 1/2
3 7/8
5 5/8
6 1/2
6 7/8
8 1/4
10

11 1/8
13 7/8
17 1/8
20 1/2
22 3/4
25 1/4
27 3/4
29 3/4
35 1/2

2 3/4
3

3 3/8
4 1/8
4 5/8
5 3/4
6 5/8
7 3/4
9 1/4
11

12 1/2
15 1/4
18 3/4
21 5/8

-
-
-
-
-

3/4
1

1 1/4
1 9/16
1 7/8
2 5/16
2 3/4
3 5/8
4 5/8
5 5/8
6 3/4
8 1/2
10 5/8
12 1/2

-
-
-
-
-

600 Lb. 900 Lb. 1500 Lb. 2500 Lb.150 Lb. 300 Lb. 400 Lb.
 ID

Anillo 
sellador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

 ID
Anillo 

sellador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

OD
Anillo 

centrador
(pulg.)

ESPIROMETÁLICOS ESTILO GC

Los materiales arriba expuestos constituyen las presentaciones standard. También suministramos otros materiales 
Para ordenar favor especificar: Estilo, presión, materiales anillo sellado y material anillo centrador

NOTA : 

A. Anillo centrador OD
B. Elemento de Sellado ID
C. Elemento de sellado OD

Clic para enviar correo: sealco@cisealco.com
Clic para enviar mensaje via WhatsApp: 316 473 39 50 
PBX: (604) 424 30 00
Av 37 b # 38 a 12 Itagui- Colombia
www.cisealco.com

https://www.cisealco.com/
https://www.cisealco.com/solicite-una-cotizacion/
mailto:sealco@cisealco.com
https://api.whatsapp.com/send?phone=573164733950&text=Estoy%20requiriendo%20informaci%C3%B3n%20de:

